MITSUBISHI ecodan

Hydrobox
EHSC series EHSD series EHPX series
ERSC series ERSD series

INSTALLATION MANUAL [__FORINSTALLER |

For safe and correct use, read this manual and the outdoor unit installation manual thoroughly before installing
the hydrobox. English is the original language. The other language versions are translations of the original.

INSTALLATIONSHANDBUCH [ FUR INSTALLATEURE |

Aus Sicherheitsgrinden und zur richtigen Verwendung vor der Installation der Hydrobox die vorliegende Bedienungsanleitung und die Installati-
onsanleitung der AuReneinheit grindlich durchlesen. Die Originalsprache ist Englisch. Die anderen Sprachversionen sind vom Original ibersetzt.

MANUEL D’INSTALLATION [POUR L'INSTALLATEUR]

Pour une utilisation correcte et sire, lisez soigneusement ce manuel et le manuel d'installation de I'unité extérieure avant d'installer

Deutsch (DE)

Francais (FR)
'ECODAN hydrobox. L’anglais est la langue originale. Les versions fournies dans d’autres langues sont des traductions de I'original.
INSTALLATIEHANDLEIDING [ VOOR DE INSTALLATELR |
Lees voor een veilig en juist gebruik deze handleiding en de installatiehandleiding van de buiten-unit aandachtig door voordat u met [\ ZHEUER(N ]
de installatie van de hydrobox begint. Engels is de oorspronkelijke taal. De andere taalversies zijn vertalingen van het origineel.
MANUAL DE INSTALACION [ PARA EL INSTALADOR | )

Espafiol (ES)
MANUALE DI INSTALLAZIONE [ PER L'INSTALLATORE | _
Per un utilizzo sicuro e corretto, prima di installare I'Hydrobox leggere attentamente questo manuale e quello di installazione Italiano (IT)
dell'unita esterna. Il testo originale & redatto in lingua inglese. Le altre versioni linguistiche rappresentano traduzioni dell’originale.
MANUAL DE INSTALACAO [ PARA O INSTALADOR |
INSTALLATIONSMANUAL [ TIL INSTALLATOREN |
Af hensyn til sikker og korrekt brug skal denne vejledning og vejledningen til udendgrsenheden leeses omhyggeligt, inden Dansk (DA)
hydroboxenheden installeres. Engelsk er det oprindelige sprog. De andre sprogversioner er overseettelser af originalen.
INSTALLATIONSMANUAL [ FOR INSTALLATOREN |

Svenska (SV)
INSTALLERINGSHANDBOK [FORMONTGREN |
For & sikre en trygg og riktig bruk skal du lese denne handboken og installeringshandboken for utendgrsenheten grundig Norsk (NO)
far du monterer hydroboksen. Engelsk er originalspraket. De andre sprakversjonene er oversettelser av originalen.
ASENNUSOPAS [ ASENTAJALLE |
PYKOBOACTBO NO YCTAHOBKE [ ANs MOHTAXHUKOB | 5
[inst 6e30MacHOro 1 MPaBUITLHOTO UCTIONb30BAHMS BHAMATENHO MPOYMTANTE AaHHOE PYKOBOACTBO 1 PYKOBOACTBO MO YCTaHOBKE Pycckuia (RU)
HapyxHoro 6roka nepeq ycTaHoBKol rugpomogyns. OpuruHanbHas Bepeusi Ha aHrmuiickom sibike, Apyrie - NepeBos C OpuriHana.

Cesky (C2)

INSTRUKCJA MONTAZU [ DLAINSTALATORA | _
Nalezy doktadnie zapoznac s z niniejsza instrukcjg obstugi i instrukcjg montazu jednostki zewnetrznej, aby nastepnie bezpiecznie i z dobrym skutkiem uzytkowac Polski (PL)
modut wewnetrzny z wbudowanym zasobnikiem CWU.Oryginat dokumentu jest dostepny w jezyku angielskim. Inne wersje jezykowe sg ttumaczeniami oryginatu.

Para un uso correcto y seguro, lea detalladamente este manual y el manual de instalacidn de la unidad exterior antes de instalar

Para uma utilizagdo segura e correcta, leia este manual e o manual de instalagcdo da unidade interior antes de instalar PortUQUés (PT)
For saker och korrekt anvandning, 1as denna manual och utomhusenhetens installationsmanual innan du

Lue turvallista ja asianmukaista kayttéa varten tama opas ja ulkoyksikdn asennusopas huolellisesti ennen Suomi (Fl)

la Hydrobox. El idioma original del documento es el inglés. Las versiones en los demas idiomas son traducciones del original.

o permutador de calor. O idioma original € o inglés. As versdes em outros idiomas sao tradugdes do idioma original.
installerar hydroboxen. Engelska &r originalspraket. De 6vriga sprakversionerna ar dversattningar av originalet.
hydroboxin asentamista. Alkuperaiskieli on englanti. Muut kieliversiot ovat alkuperaisen kaannoksia.

PRiRU(v;KA PRO INSTALACI |[PRO TECHNIKY PROVADEJICi INSTALACI|

Z bezpecnostnich diivodd a pro spravné pouziti zasobnikového modulu si pred jeho instalaci dikladné prostudujte Navod k ob-
sluze a také PFirucku pro instalaci venkovni jednotky. Jazyk originalu je anglictina. Jiné jazykové verze jsou preklady z originalu.
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¢. | Zkratky / pojem Popis

1 |Rezim ekvit. kfivek Regulace vytapéni podle venkovni teploty

2 |COP Topny faktor - G€innost tepelného Cerpadla

3 |Rezim Chlazeni Chlazeni mistnosti pomoci konvektort s ventilatorem nebo podlahového systému

4 |RezimTV Rezim pfipravy (ohfevu) teplé vody pro sprchovani, myti nadobi, vafeni atd.

5 |Vystupni teplota Teplota vystupni otopné vody (pro vytapéni)

6 |Funkce nezamrzné ochrany |Ochranna funkce regulace topeni, ktera zabraruje zamrznuti vodnich potrubi

7 |FTC Regulator tepelného Eerpadla / topeni, ktery zajistuje regulaci otopného systému

8 |Rezim Topeni Vytapéni vnitfniho prostoru otopnymi télesy nebo podlahovym topenim

9 |Hydromodul Vnitfni jednotka s hydraulickymi instalacnimi prvky (BEZ zasobniku TV)

10 |Legionella Bakterie, které se mohou pfipadné vyskytovat v potrubi domovniho rozvodu, ve sprchach a v zasobnicich teplé vody,
a které mohou vyvolat nebezpeéné onemocnéni - tzv. legionarskou horec¢ku

11 |Program Legionella Program Legionella — funkce slouzici k zabranéni nebo omezeni mnozeni bakterii v zasobnicich teplé vody

12 |Kompakt Deskovy vyménik (chladivo - voda) ve venkovni jednotce tepelného ¢erpadla

13 |PV Pretlakovy ventil

14 |Teplota vratné vody Teplota ve vratném potrubi od otopného systému

15 |Split Deskovy vyménik (chladivo - voda) ve vnitini jednotce tepelného ¢erpadla (v hydromodulu)

16 |TVTT Termostaticky ventil na otopném télese




n Bezpecnostni upozornéni

Nasledujici bezpe€nostni upozornéni si pozorné prectéte.

/\ VYSTRAHA: /\ POZOR:
Upozornéni, ktera je nutné respektovat, aby se zabranilo uraziim nebo i Upozornéni, ktera je nutné respektovat, aby se zabranilo Skodam na
ohrozeni zivota. zarizeni.

Po instalaci musi byt tato Priru¢ka pro instalaci spolu s Navodem k obsluze pfechovavana v blizkosti vyrobku pro moznost pozdéjSiho nahlizeni. Mitsubishi Electric
neodpovida za selhani ¢asti, které byly v ramci pripravy k instalaci dodany jinymi dodavateli.

* Zajistéte pravidelnou péci a udrzbu.
* Dbejte na dodrzovani platnych predpist.
» Drzte se pokynt uvedenych v této prirucce.

/N VYSTRAHA :

Mechanicka ¢ast

Hydromodul a venkovni jednotky nesmi uZivatel sdm instalovat, rozebirat, pfemistovat, ménit ani opravovat. Obratte se na autorizovanou instala¢ni firmu nebo na
autorizovaného technika. Neodborna instalace nebo zmény ¢i Upravy provedené uZivatelem po instalaci mohou vést k Uniku vody, k Urazu elektrickym proudem nebo
k pozaru.

Venkovni jednotka musi byt upevnéna na pevném, rovném podkladu, dostateéné unosném pro jeji hmotnost.

Hydromodul se musi montovat na pevnou svislou plochu s dostate¢nou Unosnosti pro hmotnost modulu véetné naplini, kterd maze branit silnému hluku nebo vibracim.

Pod venkovni jednotku ani pod Hydromodul nestavte Zadny nabytek ani elektricka zafizeni.

Vyvody z pojistnych zafizeni (ventilt) Hydromodulu se museji instalovat podle pfedpist platnych v misté montaze.

Pouzivejte pouze pfislusenstvi a nahradni dily schvalené firmou Mitsubishi Electric a jejich montaz zajistéte u kvalifikovaného instala¢niho technika.

Elektricka cast

Veskeré prace na elektrickych ¢astech zafizeni musi provadét kvalifikovany instalaéni technik, a to podle platnych mistnich pfedpist a podle pokynli obsazenych v této
pFirucce.

Zafizeni musi mit své vlastni elektrické napajeni se spravnou hodnotou napéti a museji se pouzit jistiCe se spravnou proudovou hodnotou.

Kabelaz musi odpovidat pfedpistim platnym v daném staté. PFivody se pfipoji bezpeéné na svorky bez napéti.
Zafizeni je nutné spravné uzemnit.

Vseobecné informace

Détem a domacim zvifatim znemoznéte pfistup k hydromodulu i k venkovnim jednotkam.

Horkou otopnou vodu z tepelného erpadla nepouziveijte pfimo k piti ani vafeni. Mohlo by to uZivateli zplsobit onemocnéni.

Na zafizeni nestoupejte.
Prepinacl se nedotykejte mokryma rukama.

Ro¢ni kontroly v rdmci Udrzby hydromodulu i venkovnich jednotek smi provadét jen kvalifikovana osoba.

Na hydromodul nestavte Zadné nadoby s tekutinami. Pokud by na hydromodul vytekly kapaliny nebo jimi byl potfisnén, mohlo by to zpUsobit jeho poskozeni anebo
pozar.
Na hydromodul nestavte zadné tézké pfedméty.

P¥i instalaci hydromodulu, pfi jeho pfemistovani nebo udrzbé pouzivejte k plnéni vedeni chladiva vyhradné jen prfedepsané chladivo (R410A). Nemichejte je s jinymi
chladivy a dbejte, aby se do potrubi nedostal vzduch. Kdyz se chladivo smisi se vzduchem, muze to zplisobit nadmérny pretlak v potrubi chladiva a vybuchu nebo jiné
ohroZeni.

Pouziti jiného nez predepsaného chladiva vede k mechanickému selhani, k poruse systému nebo k Gplnému vypadku z provozu. V nejhorsim pfipadé by to mohlo vést
k zadvaznému ovlivnéni bezpecnosti vyrobku.

Aby se pfi provozu v rezimu topeni zabranilo poSkozeni otopnych ploch (napf. podlahového topeni) pfili§ horkou vodou, nastavte pozadovanou teplotu vstupni otopné
vody nejméné o 2 °C pod maximalni pfipustnou teplotou vSech otopnych ploch. Pro topnou zénu 2 nastavte pozadovanou teplotu vstupni otopné vody nejméné o 5 °C
pod maximalni pfipustnou teplotou v pfivodu otopné vody k otopnym plocham v topné zéné 2.

Jednotku neinstalujte tam, kde by mohlo dojit k Uniku hoflavych plynt a kde takovéto plyny vznikaji, proudi nebo jsou akumulovany. Pokud dojde k akumulaci hoflavych
plynud kolem jednotky, miZe to zpUsobit pozar nebo vybuch.

/N POZOR :

Pro primarni okruh pouzivejte upravenou vodu, ktera odpovida normam kvality platnym v misté pouziti.

Venkovni jednotka by se méla instalovat do prostoru s dostate¢nym proudénim vzduchu podle diagramt v Pfiru¢ce pro instalaci venkovni jednotky.
Hydromodul by se mél umistit ve vnitfnim prostoru tak, aby byly minimalini tepelné ztraty.

Potrubi primarniho okruhu mezi venkovni a vnitfni jednotkou ma byt co nejkratsi, aby se omezily tepelné ztraty.
Zaijistéte, aby kondenzat byl od podstavce odvadén pry¢ a nemohly se tvorit kaluze.
Odvzdusnéte primarni okruh i okruh TV.

Unik chladiva miiZze zpGsobit ududeni. Zajistéte vétrani podle pozadavkd normy EN 378-1.

V8echna potrubi opatfete izolaci podle platnych pfedpisu. Pfimy dotyk holého potrubi miZe zplsobit popaleniny nebo omrzliny.
Baterie a drobné dily si nedavejte do Ust, hrozi nebezpedi spolknuti.
PFi spolknuti baterie hrozi jak udu$eni, tak otrava.

Zafizeni instalujte na tuhou konstrukci, aby se zabranilo silnému hluku nebo vibracim béhem provozu.

Pokud se hydromodul nebude del$i dobu pouzivat (nebo ma byt systém vypnuty), doporu€ujeme systém vyprazdnit.
Je tfeba provést preventivni opatfeni proti tlakovym razdm v otopném systému, napt. zabudovanim vzdusniku do primarniho okruhu podle pokyn( vyrobce.

Aby se zabranilo kondenzaci na systému distribuce tepla, pfislusné regulujte vystupni teplotu a na misté nastavte spodni hranici teploty vystupni vody.
Pro zachazeni s chladivem viz Pfirucka pro instalaci venkovni jednotky.

ﬂ Uvod

Ugelem této pFirugky je poucit odborné kvalifikované osoby o tom, jak hydromo- chladici techniku, ktefi Uspésné absolvovali potfebné Skoleni o produktu u Mitsu-
dul bezpeé&né a efektivné instalovat a uvést do provozu. Ctenafi, na které se tato bishi Electric a splfiuji kvalifikacni poZadavky pro instalaci modulu pro ohfev vody
pfiru¢ka obraci, jsou odborni instalatéfi a montazni technici anebo inzenyfi pro podle predpisti daného statu.
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B Soucasti

<E*S*-*M**C> (systém Split)

<EHPX-*M*C> (systém Kompakt)

<Obr. 3.3>
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<Obr. 3.2>
e Oznaceni dilu ewstMec| EHS: | EMSC | ERS. | ERSC- | EMRX-
1 | Skifiovy rozvadéc v v v v v v
2 |Hlavni ovladani v v v v v v
3 Deskovy vyménik tepla _
(chladivo - voda) v v v v v
4 Obeéhové ¢erpadlo topné
zény 1 v v v v v v
5 |Uzaviraci ventil Cerpadla v v v v v v
6 Vypustny kohout (primarni
okruh) v v v v v v
7 |Pomocny ohfivac 1, 2 - v v v - v
8 | Snimac¢ pratoku v v v v v v
9 | Tlakomér v v v v v v
10 | Pretlakovy ventil (3 bary) v v v v v v
i Automaticky odvzdusiovaci
ventil v v v v v v
12 | Expanzni nadoba - v - v - v
13 |Filtr v v v v v v
14 | Odtokova vana - - - v v -

<Tabulka 3.2>

P¥i instalaci zafizeni typu E*S*-*M*EC dbejte, aby na primarni strané byla uz pfedem nainstalovana expanzni nadoba. (viz obr. 4.3.4)
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B Technické vykresy <Jednotka: mm>
530 Automaticky odvzdusrovaci Hak
ventil
o (3
Predni kryt °
Proudovy chrani¢
T ® = 3 Fal
)
o ~ .
2 Svorkovnice ZD;é?]II( sntgné
—_—t
N
% ®
Hlavni ovladani
(=]
g ey
S / = = =
Q Pretlakovy T
5 ventil
G1/2 (242)
<predni strana> <strana> <zadni strana>
% . .
<EHS*> (sy5tem Spllt) Poz. Pripojka Pramér / typ spojeni
Rl B 7—\ G A Vratna voda z topeni / 28 mm / svérna spojka
L — 4 Zasobnik s nepfimym (EHS*-*a EHPX-*)
:'ﬁ@% @%E \ / ohifevem TV (primarni) Matice G1 (ERS*-*)
eE .-?}.--' \ @ B Vystupni voda k topeni / 28 mm / svérna spojka
| Zasobnik s nepfimym (EHS*-*a EHPX-*)
22 § =~ e ohfevem TV (primarni) Matice G1 (ERS*-*)
N
Ak C | chiadivo (kapalné) 6,35 mm / lem (E*SD-)
8 . 9,52 mm / lem (E*SC-¥)
—856 D Chladivo (plynné) 12,7 mm / lem (E*SD-*)
7%3 15,88 mm / lem (E*SC-*)
D
3 ¢ E | Phipojeni 28 mm / svéra spojka (EHPX-*)
395 410| 461 vystupu z tepelného
Cerpadla
<Pohled zdola> F | Pfipojeni 28 mm / svérna spojka (EHPX-)
, . P , vstupu do tepelného
<ERS*> (systém Split pro vytapéni a chlazeni) gerpadia
T ? Odtokové potrubi Vnitini zavit G1/2” (sedlo ventilu uvnitf
A i gy i G (provadi instalatér) skfiné hydromodulu)
D= § od pretlakového ventilu
T | L
S v @ N H | Prostupy pro elektrické Prostupy pro kabely @ a @ rozvod VN
- k 2|5 kabely véetné silovych kabeld, vnitinich / ven-
A8 g - ‘O 9 = POO® kovnich kabeltl a vodiét externich vystu-
NS < N HES T pl. Prostupy pro kabely ® a @, rozvod
el gy @@@@ NN vcetné externich kabell pro pfenos
° signall a kabell teplotnich ¢idel.
48], Pro kabel pfijima& DO (volit. pfisl.) pouzijte
B 124 cD kabelovou priichodku @.
133 . .
1631223 |308 TN I | Odtokové hrdlo vngj§i o 20
< >
<Pohled zdola> Tabulka 3.3
<EHPX> (systém Kompakt)
H G
N
T 1) |
F LS
@
REy
mF @k 9
=]
8]
s
124 | | B A
63 334 |u1g 1 E

<Pohled zdola>
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H Pripustné kombinace zarizeni

Hydromodul | EHSD- | EHSD- | EHSD- | EHSD- | EHSC- | EHSC- | EHSC- | EHSC- | EHSC- | EHSC- | EHSC- | EHSC- | ERSD- | ERSC- | ERSC- | EHPX- | EHPX- | EHPX-
Venkovni jednotka MEC MC VM2C | YMIC | MEC | VM2C | VM2EC | VM6C | VMGEC | YMIC | YMOEC | TMIC | VM2C | MEC | VM2C | VM2C | VM6C | YMIC
PUHZ-W50, 85, 112
Kompakt | b y17 w112, 140 e e T e B e A e I R I I B
Split SUHZ-SW45 v v v v — — — — — — _ _ v —_ — — — _
PUHZ-SW40, 50 v v v v — — — — — — — — v — — — — —
PUHZ-FRP71 — — — — v v v v v v v v — — — — — —
PUHZ-SW75, 100, 120
PUHZ-SHW80,112,140| — | — | — | — | Y | Y | Y | v Y| Y | Y | Y | — | Y Y| — | = |~
PUMY-P112, 125, 140*KM*2 | — — — — — v v v v v v v — — — — — —
<Tabulka 3.4>
. HydraUIICke Usporadanl & Oznadent dilu EHS*-| EHS*- | EHSC- | ERS*-| ERSC-| EHPX-
*1 viz nasledujici kapitola [Topny systém]. ) MEC |*M*C |*M*EC|VM2C|MEC |*M*C
1 [Skfifiovy rozvadéc v v v v v v
<EHS*> (systém Split) 2 [Hiavni oviadani v o | v o] v v
<ERS*> ém Split pro vytapéni i chlazeni Vedeni chiadiva | Deskovy vyménik
S$*> (systém Split pro vytapéni i chlazeni) — Vodni potrubi 3 | abadive “vodn) viv|v|lv]| v | -
————————————————————————— 4 |Obéhové cerpadlo topné zony 1 v | v v |V |V v
Studena | 5 |Uzaviraci ventil gerpadia viv | v | v |v | v
Hydromodul
Y v voda 6 |Vypustny kohout (primarni okruh) vi|iv|v]|v]|v]|v
ﬂ ﬂ 7 |Pomocny ohfivac 1, 2 v v v v
24 25
~ - 8 |Snimac pritoku viiv | v |v | v v
9 |Tlakomeér v | v v v v v
2 10|Pretlakovy ventil (3 bary) viiv | v |v | v v
11|Automaticky odvzdus$riovaci ventil v | v v v v v
189 12|Expanzni nadoba - v - v - v
13|Filtr v | v v v v v
14|0dtokova vana - - v v -
1o 15/THW1 viiv|v ]| v
2 Vyprazdnéni - 16/ THW2 viv| v |v|v | v
4 7 Topny 17[TH2 vl v~
4\ systém R THW5
“ ! 18|(volitelné PAC-THO11TK-E - - - - - -
. 2 nebo PAC-THO11TKL-E)
Pfipojeni s lemem 19|Venkovni jednotka - - - - - -
25/ 20|Vypustné potrubi (externi dodavka) - - - - - -
ﬂ ﬂ 21|3-cestny ventil (externi dodavka) - - - - - -
L. i 22|Nepfimy zasobnik TV (exteni dodavka)| — - - - - -
PInéni Vypousténi 23| Vstupni trubka studené vody _ _ _ _ _ _
(externi dodavka)
24|Vystupni trubka TV (externi dodavka)| — - - - - -
25|Zpétna klapka (externi dodavka) - - - - - -
<Obr. 3.4> 26|Uzaviraci ventil (externi dodavka) - -1 -1-1-1-
2 Magneticky filtr (externi dodavka) _ _ _ _ _ _
(doporucéeno)
<EHPX> (systém Kompakt) 28|Filtr (externi dodévka) [ I IR R R
— Vodni potrubi <Tabulka 3.5>
Hydromodul Studena
! v voda
ﬂ ﬂ Upozornéni:
24\ 25 < Pri instalaci pfipojek TU dbejte na dodrzeni
23 platnych mistnich predpisu.
« PFipojky pro TV nejsou v paketu hydromodulu
2 obsazZeny. VSechny potfebné dily jsou z ex-
o ternich dodavek.
8 * Pro zajisténi plnéni namontujte uzaviraci ventily
na plnici i vypustné hrdlo hydromodulu.
« K plnicimu hrdlu hydromodulu namontuijte filtr.
o3 / zo/l * Ke v8em pretlakovym ventildm by podle predpi-
\ \ \ N 27 Vvprazdnani st platnych ve Vasi zemi méla byt namontovana
: —- % yP 5 Topny odtokova potrubi.
P 2 systém « Do pfivodu studené vody namontujte zpétny
-] ] ventil podle normy IEC 61770.
8 26 2% « Pokud se spojuji prvky zhotovené z rGznych
kovll, museji se spojky izolovat, aby se zabrani-
25/ lo poskozeni korozi.
PInéni Vyprazdnéni
<Obr. 3.5>
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B Topny systém

1 topna zéna

Topna zéna 1

Topna zéna 1

1 M p——— 3 1 M snnnnnnl

—= = — ! = == - !

1 \ 5 ! !

1 , I ! !

[ | T=— ;5 X i dubou ] -— 7 X i duuuuuuf

| ~, : 4 1 ~, :

-— : — 1 - - : — 1

cnnnonnnnnnnl 2 6 cnnnnnnnnnnnl

— 1 \ — 1 \

1 | 1
! . ! l
- T L vuuuudd] - Y T U uuduouty,
1 1
___________ 1 U |
2 topné zény 1 topna zoéna s kotlem
13
14 O
e | e e
Topna zéna 1 ‘ Topna zéna 1

e A w0 Temamet
: (1 : . ja :
ing - -/ : N el -_>:I_® = ) | I
4 3 (! : 5 : :
I S - | 1 7§—|— 1
6 L 1 1 1 1
inaliyiin el 4 N, 1
= R Topnazéna2 _ _____ = = I o
2 8 Y | | 2 6 1 |
= ( |
- ) 1 1 - ) . |
11 . : : I I
1 1
@4-// ; 12 : 4-5 \ |
1

Topna zoéna 1

1 topné zény
(2cestny ventil, regulace ZAP/VYP)

Topna zéna 1

© ® N O oA W N =

. Teplotni ¢idlo vratna voda Topna zéna 2 (THW9)

Snimac pratoku Topna zéna 1 (externi dodavka) *

SméSovaci ventil se servopohonem (externi dodavka)

PAC-THO11-E

. Teplotni ¢idlo vstupni voda Topna zéna 2 (THW8) } Volit. pisl.:

* Specifikace snimace pritoku: 12 V ss / 1 mA/ Ize pouzit jako spinaci i rozpinaci kontakt.
(Navolte logiku nastavenim prepinace DIP 3. Viz ,5.1 Funkce pfepinacu DIP“.)

15.
16.
17.
18.

1 \ -
1
. 1
. : 18
! 1
1 ! -
Lo oo — - - !
Topna zéna 2
r—==-=-==-==-==== 1
1
.
1
1
1
______ 12 o __ !
. Otopné plochy v topné zéné 1 (napf. radiatory, konvektor s ventilatorem) (externi dodavka) 10. Obéhové Eerpadlo Topna zéna 2 (externi dodavka)
. Taktovaci nadoba (externi dodavka) 11. Snimac¢ pratoku Topna zoéna 2 (externi dodavka) *
. Teplotni ¢idlo vstupni voda Topna zéna 1 (THW6) Volit. pisl.: 12. Otopné plochy Topna zéna 2 (napf. externé dodané podlahové topeni)
. Teplotni ¢idlo vratna voda Topna zéna 1 (THW7) } PAC-THO11HT-E 13. Teplotni ¢idlo vystup od kotle (THWB1) } Volit. pfisl.:
. Obghové &erpadio Topna zéna 1 (externi dodévka) 14. Teplotni &idlo vstup ke kotli (THWB2) | PAC-THOTIHT-E

Kotel (externi dodavka)
2-cestny ventil Topna zéna 1 (externi dodavka)
2-cestny ventil Topna zéna 2 (externi dodavka)

Obtokovy ventil (externi dodavka)




Technické informace

H Sledovani spotiebované a vyrobené energie
Provozovatel méze pii kterémkoliv rezimu provozu sledovat kumulativni hodnoty™ ,Spotfeba el. energie* a ,Vyrobena tepelna energie“ na hlavnim ovladani.

*1 Celkova dosavadni spotfeba za mésic a za rok

*2 - Rezim ohfev TV
- Topeni
- Chlazeni

Pro sledovani a zjistovani mnozstvi spotfebované a vyrobené energie se provadi bud interni vypocet, nebo méfeni skute¢nych hodnot externimi méfici.

Upozornéni: Metoda 1 ma slouzit jako orientaéni. Pokud se pozaduje vétsi pfesnost, musi se pouzit metoda 2.

-

. Interni vypocet (metoda 1)

Spotieba elektiiny se interné pocita na zakladé spotieby energie ve venkovni jednotce, v elektrickém ohfevu, v obéhovych ¢erpadlech a dalSich pomocnych zafizenich. (*3)
Vyrobena tepelna energie se interné podita vynasobenim rozdilu teplot dT (v pfivodnim a vratném potrubi) a pratoku zméfeného namontovanymi snimadi.

Vykon elektrickych ohfivacu a obéhovych Cerpadel nastavte podle vnitfni jednotky a podle specifikaci pfidavnych erpadel z externich dodavek. (viz struktura menu v
kapitole ,5.9 Hlavni ovladani*)

Pomocn¥ it Pomocng Bl toprf’ér I;;I::rona Cerpadlo 1 *2 Cerpadilo 2 Cerpadio 3
Standardni nastaveni 2 kW 4 kW 0 kW (pFedFaze:é* gerpadio) 0 kW 0 kW

EHSD-MEC OkW OkW OkW *1 e
EHSD-MC OkW OkW OkW *1 e
EHSD-VM2C 2kW OkW OkW *1 e
EHSD-YM9C 3kW 6kW OkW *1 x
EHSC-MEC OkW OkW OkW *1 x
EHSC-VM2C 2kW OkW OkW *1 e
EHSC-VM2EC 2kW OkW OkW *1 e
EHSC-VM6C 2kW 4kW OkW *1 x

EHSC-VMGEC 2kW 4kW OkW *1 . Jsou-li navic pfipojena jesté Cerpadla z ex-

ternich dodavek jako Cerpadlo 2/3, upravte

EHSC-YM9C 3kw 6kw Okw ™1 - nastaveni podle specifikaci erpadel.

EHSC-YM9EC 3kW 6kW OkW *1 e
EHSC-TM9C 3kW 6kW OkW *1 i
ERSD-VM2C 2kW OkW OkW *1 x
ERSC-MEC OkW OkW OkW *1 e
ERSC-VM2C 2kW OkW OkW *1 e
EHPX-VM2C 2kW OkW OkW *1 e
EHPX-VM6C 2kW 4kW OkW *1 x
EHPX-YM9C 3kW 6kW OkW *1 x

<Tabulka 3.6>

*1 P¥i pfipojovani pfimotopnych patron ,PAC-IH03V2-E* (volitelna vybava) zmérite nastaveni na 3 kW.
*2 Zobrazeny symbol ,**** v rezimu Nastaveni sledovani energii znamena, Ze namontované ob&hové &erpadio je pfipojené jako Cerpadlio 1, takZe vstup se vypogitava

automaticky.

*3 Kdyz je hydromodul spojen s modelem PUHZ-FRP nebo PUMY, neni provadén interni vypocet spotfeby elektrické energie. Abyste mohli zobrazit spotfebu elektrické
energie, pouzijte druhou metodu.

Pokud je v primarnim okruhu pouZit pfipravek proti mrazu (propylenglykol), pfizplsobte tomu nastaveni.
Vice viz ,5.9 Hlavni ovladani*.

2. Méfeni skute¢né hodnoty externim méficem (externi dodavka) (metoda 2)
FTC (regulator tepelného Eerpadla) ma vstupni svorky pro dva externi méfice el. energie a jeden pomérovy méfic tepla.

Pokud se pfipojuji dva méfice el. energie , obé namérené hodnoty se v FTC zkombinuji a zobrazi na hlavnim ovladani.

(napF. méfi¢ el. energie 1 pro privod TC, méFié el. energie 2 pro pFivod k elektrickym ohfeviim)

Bliz8i informace o pfipojitelnych méficich el. energie a méficich tepla viz kapitola [Vstupy pro signaly] v ,5.2 Pfipojeni vstupli / vystupd*“ .
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<Priprava pred instalaci a udrzbou>

Pripravte si vhodné naradi.

Provedte potfebna ochranna opatfeni.

Pfed provadénim praci udrzby nechte dily vychladnout.
Zaijistéte dostatecné vétrani.

Pred zahajenim prace na elektrickém zafizeni vybijte kondenzator.

<Preventivni opatieni pfi udrzbé>

Prace na elektrickych zafizenich neprovadéjte s mokryma rukama.
Na elektrické soucasti nelijte a nestfikejte vodu ani jiné kapaliny.
Vyhnéte se styku s chladivem.

Nedotykejte se horkych ani studenych povrchu vedeni chladiva.

Nez zanete na zafizeni pracovat, vypnéte napajeni a vytahnéte zastrcku ze zasuvky.

Pokud se oprava nebo kontrola musi provadét bez odpojeni napajeni, dbejte zvlasté na to, abyste se nedotkli Zadnych dilli pod napétim.

4.1 Umisténi
H Pieprava a manipulace

<Obr. 4.1.1>

<Obr. 4.1.2>

Hydromodul se dodava na dfevéné paleté s ochrannym obalem z kartonu.

P¥i pfepravé hydromodulu se musi dbat, aby se neposkodila jeho skfifi. Ochranny
obal odstranite, teprve kdyz je hydromodul na definitivnim misté jeho instalace.
Tim je chranéna jak konstrukce, tak zejména hlavni ovladani.

Upozornéni:

« Hydromodulem museji manipulovat VZDY nejméné dvé osoby.
* Pfi manipulaci s hydromodulem jej NIKDY nedrzte za Zadné potrubi.

B Vhodné umisténi

PFed instalaci by hydromodul mél byt uskladnén na misté chranéném proti
povétrnosti, kde nemrzne. Jednotky se nesméji stohovat jedna na druhou.

Hydromodul se musi v budové nainstalovat do mista chranéného proti pové-
trnosti, kde nemrzne.

Hydromodul se musi umistit na rovnou sténu, které je schopna nést jeho
hmotnost véetné obsahu.

K otazce hmotnosti viz 3. Technické informace®.

Dodrzte minimalni odstupy pro prace pfi udrzbé podle <obr. 4.1.3>.

Zaijistéte hydromodul proti pfevraceni.

Hydromodul musi byt na sténé upevnén pomoci haku a nasténného drzaku.
<Obr. 4.1.2>

Hydromodul nainstalujte na misto, kde nebude vystaven plsobeni vody ani vy-
soké vzdusné vihkosti.

Drzak na
zadni sténé

B Minimalni odstupy pro prace pfi udrzbé

Minimalni odstupy - hydromodul

Pozice Minimalni odstup (mm)
a 200
b 150
c 500
d 500

<Tabulka 4.1.1>

Pro pokladku odtokovych potrubi MUSI BYT ponechan dostateény prostor podle
platnych mistnich i narodnich predpisu.

a
b I ;
—
s
c
<Obr. 4.1.3>

Minimalni odstupy pro prace pfi udrzbé

Hydromodul musi byt umistén uvnitf budovy, v prostfedi kde nemrzne; napfiklad v
technické mistnosti. Tim se zarover minimalizuji tepelné ztraty, naakumulované-
ho ve vodé, do okoli.

B Prostorovy termostat

Pokud se pro tento systém montuje novy prostorovy termostat:

« Umistéte jej tak, aby byl chranén pred pfimym slune¢nim svétlem a pravanem.

« Umistéte jej co nejdale od internich zdroju tepla

» Umistéte jej do mistnosti bez regulatoru na otopném télese / otopné ploSe.

» Umistéte jej vzdy na vnitfni sténu budovy.

Upozornéni: Prostorovy termostat neumistujte pfrili$ blizko k venkovni
sténé. Termostat snima i teplotu stény, coz by mohlo ovlivnit
spravnou regulaci prostorové teploty.

» Umistéte termostat ve vySce asi 1,5 m nad podlahou.

B Pfemistovani hydromodulu

Pokud potfebujete hydromodul premistit, musite jej predtim UPLNE VYPRAZDNIT,
jinak hrozi jeho poskozeni.

Upozornéni: Pfi manipulaci s hydromodulem se nedrzte za ZADNE potrubi.
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H Montaz

1. Nainstalujte montazni listu dodanou jako pfisluSenstvi.

* PFi instalaci montazni listy pouzijte externé dodané Srouby a k nim odpovidajici hmozdinky.

<Pohled zepiedu>

Vybrani

— Montazni lista

Sténa —1—

Otvory pro Srouby

<Obr. 4.1.4>

<Pohled zboku>

=

Sténa ————

3= .
F%” P

Montézni lista (vodorovna poloha)

Srouby Sroubovak
Hmozdinky
<Obr. 4.1.5>
<Pohled na jednotku zepFedti|> 530
| Stred (osa)
r 7777777777 S
Hak 57 g
(na zadni i /B ! = 8
strané skiing) o0 = = g ¥
o | ®
' [ o
Montézni | i | §
ligta i | | g
' N
: ' Lo
| ! | 5
; | -
\ - I 5
: b B
Jednotk | HR— N
ednotka——— Vo i
| 1T
| i
! W E
| A=l

<Obr. 4.1.6>

2. Hak na zadni strané hydromodulu zaklesnéte do vybrani v montazni listé.

<Prislusenstvi>

Montazni lista

o Dbejte, aby se vybrani nachazelo na HORNi STRANE montazni listy.
Montazni lista je opatfena kruhovymi nebo ovalnymi otvory pro Srouby.
Aby jednotka nespadla ze stény, zvolte odpovidajici pocet otvoru, resp. pozic
otvord, a upevnéte listu vodorovné na vhodné misto na sténé.

<Jednotka: mm>

e Obr. 4.1.6 ukazuje vzajemnou polohu jednotky a montazni listy upevnéné na

sténé.
Montazni listu nainstalujte podle obrazku <Obr. 4.1.3> Minimalni odstupy pro
prace pfi udrzbé.

* Zdvihani hydromodulu se usnadni, kdyz jej nejdfive naklonite kupfedu s pomoci vystelky pfibalené v obalu.

Upozornéni: Kdyz hydromodul nesete nebo zavésujete na sténu, pevné jej drzte ZA KORPUS.
Kdybyste jej drzeli a zdvihali za tlakomér nebo za nékteré potrubi, miiZze to vést k selhani soucasti a bude to mit vliv na platnost zaruky.

Montazni lista  Hak
<Krok 1> <Krok 2>

——— \
ednotka “ \4—\

r=v,
=
\\ __— \\

Odstranéni dfevéné palety
z obalu

—\

Jednotka—

=——" Vlystelka v obalu

<Obr. 4.1.8>

<Obr. 4.1.7>

Drevéna paleta

10
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i) Na pravé a levé sténé jsou znacky |>
Jednotku zdvihnéte tak, aby se znacky |> nachazely nad horni hranou montazni listy, jak je zobrazeno nize.
<Pohled na jednotku zboku>
Jednotka [>> Znacka

’ | «— Sténa
]
Hak
IS
> .
Horni hrana montazni listy
Montazni lista S
(namontovand ﬁZdwhnete jednotku.
na sténé) Jednotku zdvihnéte tak, aby se znacky |>
E Ev nachazely nad horni hranou montazni listy.
<Obr. 4.1.9>

ii) Montazni lista a jednotka jsou stejné Siroké.
Pfi montazi jednotky mlzete slicovat stfedy (osy) montazni listy a jednotky; pfitom dbejte, aby leva i prava hrana montazni listy byla skryta za skfini jednotky.
Hak na jednotce Ize zavésit za vybrani v montazni listé. (pfi montazi by se mél nasténny drzak na skfini dotykat stény.)

<Pohled na jednotku zepiedu>
Pro usnadnéni uchyceni haku za vybrani v hrané montazni listy nejdfive slicujte stfedy.
Hak Montazni lista
Stfed (osa)
|

Jednotka ——j— \

coooocoodboooooo
NN H 74

| * Dbejte, aby hrany montazni listy zlstaly skryty za
1 skfini jednotky.

Boc¢ni hrany montazni listy

<Obr. 4.1.10>

iii) Zkontrolujte a zajistéte, aby se znacky |> nachazely ve vySce vyhnutého Useku montazni listy, jak je zobrazeno, a aby se dobfe zachytily.

Jednotka |> Znacka

Sténa D. Namontujte jednotku.
Hak

B Vyhnuty Usek montazni listy

Montazni lista

<Obr. 4.1.11>

o

3. S ohledem na ,PFistup k vnitfnim prvkim a ke skfifiovému rozvadéci“ upevnéte jednotku a montazni listu pomoci 2 dodanych Sroub( (pfisluSenstvi).

Upevnéte jednotku pomoci 2 Sroubd.

* Pokud je pfistup s elektrickym naradim <PFislusenstvi>
Skfifovy rozvadéé obtizny, pouzijte ruéni naradi.
Skifiovy Jednotka
rozvadéc
Sroub M5x8
—r— Jednotka
/
e~ _ 0
<Obr. 4.1.12> <Obr. 4.1.13>

POZOR: Jesté PREDTIM, nez provedete propojeni potrubi zatizeni, dejte pozor, aby tyto dva $rouby byly namontovany a pevné utazeny.
Jinak by se hak mohl uvolnit a jednotka spadnout.

11
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4.2 Kvalita vody a pfiprava systému

B Vieobecné informace
» Voda v obou okruzich - primarnim i sekundarnim pro pitnou vodu- musi byt Cista
a musi mit hodnotu pH v rozmezi 6,5 - 8,0
« Plati nasledujici nejvy$si hodnoty:
Vapnik: 100 mg/l, vapnikova tvrdost: 250 mg/I
Chlér: 100 mg/l, Méd: 0,3 mg/l
Zelezo / mangan: 0,5 mg/l
» Obsah ostatnich pfimési by mél odpovidat poZadavkim evropské normy 98/83 EG.
* Aby se zabranilo minimalizovat tvorbu vodniho kamene v oblastech znamych
vysokou tvrdosti vody, je vyhodné omezit normalni teplotu v zasobniku TV na 55°C.

M Ochrana proti mrazu

PFipravky pro dosaZeni mrazuvzdornosti MUSEJI obsahovat propylénglykol s

toxicitou tfidy 1 podle Clinical Toxicology of Commercial Products, vydani 5.

Upozornéni:

1. Etylénglykol je jedovaty a v pfipadé mozné kfizové kontaminace pitné
vody se v primarnim okruhu NESMi pouzivat.

2. P¥i nespojité regulaci (ZAP/VYP) s 2-cestnymi ventily se MUSI pouzit pro-
pylénglykol.

B Nova instalace (primarni okruh)

« Pfed pfipojenim venkovni jednotky dlkladné ocistéte potrubi vhodnym
chemickym Ccisticim prostfedkem od stavebni suti, prachu, zbytkt po pajeni atd.

« Systém vyplachnéte, abyste odstranili zbytky chemickych isticich prostfedkd.

* U v8ech systému Kompakt pfidejte kombinovany pfipravek k ochrané proti
mrazu a k potlaceni koroze, abyste zabranili poskozeni potrubi a prvkd systému.

* U systém0 Split musi odpovédny montazni technik podle podminek v daném
misté posoudit, jestli je potfebny pFipravek k ochrané proti mrazu. Inhibitor
koroze ale musi byt pfidan vzdy.

B Existujici instalace (primarni okruh)

PFed pfipojenim venkovni jednotky se stavajici topny okruh MUSI chemicky
vycistit a zbavit vSech zbytkl nedistot.

Systém vyplachnéte, abyste odstranili zbytky chemickych isticich prostfedkd.
U vSech systému Kompakt (monoblok) pfidejte kombinovany pFipravek k ochrané
proti mrazu a k potlageni koroze, abyste zabranili poskozeni potrubi a prvki systému.
U systému split musi odpovédny instalatér podle podminek v daném misté
posoudit, jestli je potfebny pfipravek k ochrané proti mrazu. Musi se ale vzdy
pfidat inhibitor koroze.

PFi pouziti chemickych gisticich prostfedkut vzdy postupujte podle pokynl vy-
robce a zajistéte, aby dany vyrobek byl vhodny pro pracovni latky pouzité v
primarnim okruhu.

B Pristup k vnitinim prvkaim a k skfifiovému rozvadééi
<A> Otevreni pfedniho krytu

1. Odstrarite dva dolni Srouby.

2. Predni kryt vysurite ponékud vzhUlru a a opatrné jej oteviete.

3. Rozpojte konektor, ktery spojuje kabel hlavniho ovladani s kabelem na desce.

<B> Pfistup k zadni strané skiifiového rozvadéce

Rozvadé¢ ma vpravo pfidrzny Sroub a na levé strané ma vykyvné uchyceni.

1. Odstrarite ze skfiné pfidrzné Srouby.

2. Skiinovy rozvadéc Ize pak vyklopit dopfedu na levych zavésech.

Upozornéni:

1. Nez se dostanete k zadni strané skfinového rozvadéce, uvolnéte kabel z
prichytek na pficném ukotveni.

2. Po ukongéeni praci na udrzbé vSechny kabely opét upevnéte k tomu ur-
¢enymi prichytkami. Kabel hlavniho ovladani opét spojte s konektorem.
Nasad'te predni kryt zpét a zajistéte Srouby na podstavci.

B Minimalni potfrebné mnozstvi vody v topném okruhu
(pro vytapéni)

venkovni jednotka tepelného ¢erpadla Minimalni mnozstvi vody (l)
Kompakt PUHZ-W50 29
PUHZ-W85 37
PUHZ-W112 48
PUHZ-HW112 48
PUHZ-HW140 60
Split SUHZ-SW45 17
PUHZ-SW40 17
PUHZ-SW50 22
PUHZ-FRP71 32
PUHZ-SW75 32
PUHZ-SW100 43
PUHZ-SW120 54
PUHZ-SHW80 34
PUHZ-SHW112 48
PUHZ-SHW140 60
PUMY-P112 80
PUMY-P125 80
PUMY-P140 80

<Tabulka 4.2.1>
Upozornéni:

Pfi 2 topnych zénach neni ve vyse uvedenych tabulkovych
hodnotach zahrnuto mnozstvi vody v topné zéné 2.

<A> <B>

7 Sroub

\ .
1\ =

Otevrit

<Obr. 4.2.1>

4.3 Vodni potrubi

Upozornéni: Zajistéte, aby pfipojena potrubi mechanicky nenamahala potrubi
hydromodulu; upevnéte je ke sténé nebo je vedte jinudy.

B Potrubi pro teplou vodu

Pi instalaci se musi kontrolovat funkce nasledujicich pojistnych prvkd hydromodulu;
sledujte napadné projevy.

« Pretlakovy ventil (primarni okruh a zasobnik TV)

* Plnici tlak expanzni nadoby (provozni tlak)

Musite peclivé dodrzet pokyny pro bezpeény odtok horké vody z bezpeénostnich

(pojistnych) zafizeni.

« Protoze potrubi se velmi silné zahfivaji, museji byt izolovana tak, aby se zabrani-
lo popaleni.

« Pri pfipojovani potrubi se postarejte, aby se do potrubi nedostala zadna cizi
télesa jako zbytky nedistot a podobné.

B Filtr (POUZE pro konstrukéni fadu EHPX)

Nainstalujte filtr nebo lapa¢ necistot (externi dodavka) na vstup pro vodu (,Potrubi
E" v tabulce 3.3, viz téZ schéma v obr. 3.5)

B Pfipojky pro potrubi

Ptipojeni hydromodulu je pfipadné nutné provést s pomoci svérné spojky 28 mm.

(s vyjimkou konstrukéni fady ERSC)

Svérnou spojku neutahujte pfili§, protoze to vede k deformaci stlacovaciho

pouzdra a pripadné k netésnosti.

Upozornéni: Pfi svafovani potrubi na misté montaze chlad'te pripojky na
hydromodulu mokrym hadfikem a pod.
Jednotky konstrukéni fady ERSC maji Sroubeni G1 (s vnéjsim
zavitem).

M |zolace potrubi

» V8echna voIné vedena potrubi museji byt izolovana, aby se zabranilo zbyte€nym
tepelnym ztratdm a kondenzaci. Aby se kondenzat nedostal do hydromodulu,
museji se potrubi i vyvody na horni strané hydromodulu peclivé izolovat.

 Potrubi pro studenou i teplou vodu museji byt vedena s vzajemnym odstupem,
aby se vyloucilo nezadouci predavani tepla.

» Potrubi mezi venkovni jednotkou a hydromodulem se musi izolovat vhodnym
materialem s hodnotou tepelné vodivosti < 0,04 W/m.K.
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B Vypustné potrubi (POUZE konstrukéni fady ERSC a ERSD)

Vypustné potrubi se musi instalovat kvuli odvadéni kondenzatu pfi rezimu chlazeni.

* Vypustné potrubi nainstalujte spolehlivé, tak aby nedochéazelo k uniku vody u
pfipojného vypustného hrdla.

* Vypustné potrubi dobfe izolujte, aby se zabranilo odkapavani vody z potrubi.

* Vypustné potrubi instalujte se spadem 1 % nebo vétsSim.

* Vypustné potrubi nezavadéjte do odpadniho kanalu, ve kterém se mohou vysky-
tovat plyny obsahujici siru.

* Po instalaci zkontrolujte, jestli vypustné potrubi spravné odvadi vodu z Usti vy-
stupniho hrdla.

<Instalace>
1. Srafované plochy na vypustném potrubi opattete lepici paskou PVC podle obrazku.
2. Vypustné hrdlo zasurite hluboko do vypustného potrubi <Obr. 4.3.1>.
Upozornéni: Vypustné potrubi pripravené externi dodavkou zajistéte
podpérami, aby od vypustného hrdla neodpadio.
Pro zabranéni vypusténi znecisténé vody pfimo na podlahu
vedle hydromodulu, prosim pfipojte vhodné odtokové potrubi z
hydroboxu.

<Kontrola vyprazdrovani>

* Zkontrolujte, jestli vypustné potrubi spravné odvadi vodu od vypustného hrdla.

« Ujistéte se, Ze z napojeni nic neunika.

Upozornéni: Pfi instalaci zkontrolujte vyprazdnovani nezavisle na roénim obdobi.
« Odstrarite pfedni kryt a nalijte 1 litr vody do odtokové vany <Obr. 4.3.2>.
Upozornéni: Vodu lijte do odtokové vany pomalu, aby nepretékala pres okraj vany.

Vypustné hrdlo

Opatfit lepici
paskou PVC

Vypustné potrubi
(externi dodavka)
(VP-20)

<Obr. 4.3.1>

<Obr. 4.3.2>

Do téchto otvort nelijte zadné kapaliny.

B PInéni systému (primarni okruh)

1. Zkontrolujte, jestli jsou vSechny pfipojky, v€éetné pfedem namontovanych, tésné.

2. Potrubi mezi hydromodulem a venkovni jednotkou tepelné izolujte.

3. Systém dukladné vycistéte a vyplachnéte, abyste odstranili vSechny zbytky
necistot. (viz pokyny v kapitole 4.2)

4. Hydromodul naplrite pithou vodou. Naplite primarni okruh vodou, a je-li tfeba,
vhodnym pfipravkem na ochranu proti mrazu. Pfi plnéni primarniho okruhu
vzdy pouzivejte plnici potrubi s dvojitym zpétnym ventilem, abyste za-
branili kontaminaci vodovodni sité zpétnym proudénim.

* Pro systémy Kompakt by se mél vzdy pouzit pfipravek na ochranu proti

mrazu (viz pokyny v kap. 4.2). Instala¢nimu technikovi pfislusi rozhodnout
podle podminek na daném stanovisti, jestli se pfipravek na ochranu proti
mrazu ma pouzit u systémua Split. Inhibitor koroze by se mél pouzit vzdy -
jak v systémech Kompakt, tak v systémech Split.
Obrazek 4.3.3 ukazuje teplotu zamrznuti ve srovnani s koncentraci nemrz-
nouciho prostfedku. Tento obrazek je pfikladem pro prostfedek FERNOX
ALPHI-11. Pokud jde o dal§i nemrznouci prostfedky, podivejte se prosim
do pfislusné prirucky.

« P¥i pfipojeni kovovych trubek z rGznych materiald musite sty¢né plochy
odizolovat, abyste zabranili korozivni reakci, ktera mize potrubi znicit.

5. Provedte kontrolu t&snosti. Najdete-li netésnosti, dotahnéte matice spojek.
6. Zvyste tlak v primarnim okruhu na 1 bar.
7. Béhem topného obdobi a po ném odstrarnujte vSechny vzduchové bublinky

odvzdu$novacim ventilem.

8. Podle potreby doplriujte vodu (jestlize tlak poklesne pod 1 bar).

B Dimenzovani expanznich nadob

Objem expanznich nadob musi odpovidat objemu vody v systému.

Pro navrh objemu expanzni nadoby Ize pouzit nasledujici vzorec a kfivku.

Je-li potfebny objem expanzni nadoby vétSi nez objem zabudované expanzni na-

doby, nainstalujte pfidavnou expanzni nadobu, aby sou¢et objem( expanznich

nadob byl vétsi, nez potfebny minimalni objem.

* Pro instalaci zafizeni typu E*S*-*M*EC se musi expanzni nadoba zajistit externé,
protoZe tento typ se dodava bez namontované expanzni nadoby.

ex G pricemz
V= W V : potfebny objem expanzni nadoby (I)
1- € :soucinitel tepelné roztaznosti vody
P2+ 0,098 G : celkovy objem vody v systému [I]

P+ : nastaveny tlak u expanzni nadoby
[MPa]
P2 : maximalni tlak za provozu [MPa]

Kfivka vpravo plati pro nasledujici hodnoty
€ :pfi70°C=0,0229
P+ : 0,1 MPa
P2 : 0,3 MPa
*Bezpecnostni volny objem
30% je jiz zohlednén.
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B Pole charakteristik obéhovych €erpadel

Otacky Cerpadla Ize volit nastavenim na hlavnim ovladani (viz <obr. 4.3.5 - 4.3.9> ).
Otacky Cerpadla nastavte tak, aby objem. pritok v primarnim okruhu byl vhodny
pro instalovanou venkovni jednotku (viz tab. 4.3.1). V zavislosti na délce a
dopravni vySce v primarnim okruhu se pfipadné musi do okruhu nainstalovat
jesté pfidavné Cerpadlo. U venkovni jednotky, ktera neni v tabulce <Tab. 4.3.1>
uvedena pouzijte rozsah objemového prutoku, uvedeny v tabulce specifikaci v
Databook k venkovni jednotce. V takovém pFipadé dbejte, aby objemovy prutok
byl vétSi nez 7,1 I/min. a mensi nez 27,7 I/min.

<Druhé ¢erpadlo>

Pokud je pro instalaci nezbytné druhé ¢erpadlo, prectéte si prosim pozorné
nasledujici pokyny. Jestlize se v systému pouziva druhé Eerpadlo, miZe byt
osazeno dvéma rliznymi zplsoby. Poloha ¢erpadla ma vliv na to, ke které svorce
FTC se ma pripojit signalni kabel. Pokud pfidavné ¢erpadlo (Cerpadla) odebira
(odebiraji) vétsi proud nez 1 A, pouzijte vhodné relé. Signaini kabel ¢erpadla se
mUze pfipojit bud na TBO.1 1-2, nebo na CNP1 - ale nikoliv na oboji.

Moznost 1 (pouze rezim Topeni)

Pokud se druhé ¢erpadlo pouziva pouze pro topny okruh, musi se signalni kabel
pFipojit ke svorkam 3 a 4 (OUT2) u TBO.1. V této pozici Ize €erpadlo provozovat
s jinymi otackami, nez ¢erpadlo zabudované v hydromodulu.

Moznost 2 (primarni okruh TV a rezim Topeni)

Pokud se druhé ¢erpadlo pouziva v primarnim okruhu mezi hydromodulem a
venkovni jednotkou (pouze u systému Kompakt), musi se signalni kabel u TBO.1
pFipojit ke svorkam 1 a 2 (OUT1). V této pozici MUSEJI otacky &erpadla odpovi-
dat otackam cerpadla instalovaného v hydromodulu.

Upozornéni: Viz 5.2 Pfipojeni vstupt / vystupt.

Charakteristiky ¢erpadla
Konstrukéni rady EHSC
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<Obr. 4.3.5>
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<Obr. 4.3.9>

Staticky tlak [kPa]

Staticky tlak [kPa]

Venkovni jednotka tepelného Rozsah hodnot objemového
cerpadla pratoku vody [I/min.]
Kompakt PUHZ-W50 7,1-14,3
PUHZ-W85 10,0-25,8
PUHZ-W112 14,4-27,7
PUHZ-HW112 14,4-27,7
PUHZ-HW140 17,9-27,7
Split SUHZ-SW45 7,1-12,9
PUHZ-SW40 7,1-11,8
PUHZ-SW50 7,1-17,2
PUHZ-FRP71 11,5-22,9
PUHZ-SW75 10,2-22,9
PUHZ-SW100 14,4-27,7
PUHZ-SW120 20,1-27,7
PUHZ-SHW80 10,2-22,9
PUHZ-SHW112 14,4-27,7
PUHZ-SHW140 17,9-27,7
PUMY-P112 17,9-27,7
PUMY-P125 17,9-27,7
PUMY-P140 17,9-27,7

<Tabulka 4.3.1>
* Je-li objemovy pratok nizsi, nez 7,1 I/min, aktivuje se snina¢ pritoku v hydromodulu.

P¥i prekroceni objemového prutoku 27,7 I/min je rychlost proudéni vétsi, nez 1,5
m/s - a to by mohlo vést k erozi vnitfniho povrchu potrubi.

Konstrukéni rada EHSD
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Olavclh%’i'tr?i‘%%i?aeeni) H
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<Obr. 4.3.6>
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<Obr. 4.3.8>

* Pro instalaci konstrukéni fady EHPT20 nastavte otacky ¢erpadla na tlakovou
ztratu mezi hydromodulem a venkovni jednotkou, zapoc¢tenou do statického
tlaku.
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B Pojistna zafizeni

Hydromodul obsahuje pretlakovy ventil s pfipojkou G1/2* s vnitfnim zavitem (viz
<Obr. 4.3.10>). Instalatér MUSI pfipojit vhodné potrubi pro odtok z tohoto ventilu
podle platnych predpist.

Pokud to neudéla, pretlakovy ventil vypusti vodu pfimo do hydromodulu, coz
vazné poskodi vyrobek.

V8echna odtokova potrubi museji byt odolna vaéi horké vodé. Odtokova potrubi
museji mit po celé délce dostatecny spad. Odtokova potrubi museji byt trvale
volna, oteviena.

Upozornéni: Dbejte, aby tlakomér a pretlakovy ventil NEBYLY mechanicky
namahany na strané kapilary.
Jestlize se pretlakovy ventil montuje jako dodatec¢né vyba-
veni, je (z bezpe¢nostnich divodi) mimoradné dulezité, aby
mezi pripojkou na hydromodulu a pretlakovym ventilem nebyl
zadny zpétny ventil ani uzaviraci ventil ¢i kohout.

B Schéma potrubi pro 2 topné zény

Potrubi a ¢asti pfipravené externi dodavkou pfipojte podle pfislusného schématu
zobrazeného v kapitole 3. Technické informace k tomu najdete v této pfirucce.

topnych zénach*.

Upozornéni: Teplotni ¢idla neinstalujte na taktovaci nadobu. Mohlo by to
ovlivnit spravné sledovani teplot vstupni a vratné otopné vody
u jednotlivych topnych zén.
Teplotni ¢idlo pro vstupni otopnou vodu do topné zény 2
(THWS8) nainstalujte blizko u smésovaciho ventilu.

4.4 Elektricka pripojeni

V8echny prace na elektrickych zafizenich musi provadét technik s odpovidajici
kvalifikaci. NedodrZeni tohoto pozadavku muze zpusobit Uraz elektrickym prou-
dem, i smrtelny, nebo pozar. Vede také k neplatnosti zaruky. VeSkeré zapojeni
(kabelaz) musi odpovidat pfedpisim platnym v daném staté.

Zkratka spinace Vyznam
ECB1 Proudovy chrani¢ pro pomocny ohfiva¢
TB1 Svorkovnice 1

<1fazové>

<3fazové>

<Obr. 4.4.1>
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Pfedem namontovany pretlakovy
ventil (G1/2", vnitni zavit)

Odtok pro vypousténi
(potrubi MUSI instalatér namontovat).

<Obr. 4.3.10>

Hydromodul Ize napajet dvojim zpusobem.
1. Sitovy kabel se vede od venkovni jednotky k hydromodulu.
2. Hydromodul ma nezavisly zdroj napajeni.

Privody se museji pfipojit podle faze, ke svorkam, které jsou na obrazcich na-
kresleny vlevo dole.

Pomocny ohfiva¢ a pfimotopna patrona (TV) museji byt
pfipojeny kazdy samostatné k vlastnimu zdroji napajeni.

® Kabely (externi dodavka) museji byt vedeny priichodkami na spodni strané
hydromodulu. (viz <Tab. 3.3>.)

Vodi¢e museji byt zavedeny na levé strané rozvadéce smérem dol a pevné
zafixovany k tomu uréenymi pfichytkami.

© Vodice by mély byt zasunuty do prichodek jednotlive, jak je ukazano nize.
@ Elektricky kabel (P.O.)
@ Elektricky kabel (P.P.) (volitelné)

® Vodi¢ dovnitf - ven | @06® |
® Vystupni vodice gg% o°
@ Vodice pro vstup signalt D®® @

Vodi¢ pro pfijimac¢ prostor. DO (volitelné pfisl.)
(PAR-WR51R-E)
© Spojovaci kabel Venkovni jednotka - hydromodul pfipojte k TB1.
® Pripojte sitovy kabel pro pom. ohfiva¢ k ECB1.

- Ujistéte se, ze ECB1 je ZAPNUTE.
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Moznost 1: Elektrické napajeni hydromodulu pfes venkovni jednotku

<1fazové>

Vedle kazdého schématu zapojeni hydromodulu a venkovni jednotky nalepte etiketu A pfiloZenou k pFiruckam. Hydromodul

—
@
=

Venkovni jednotka

&
= K desce
Elektricke Zapojeni @ @
napajeni Fl vykonovych
~IN ] jistic spinacu @ @
230V 1,%2 nebo odpo- @ 2
50 Hz jovacu = @

BROE | @B RO

Pro pom.
ické hrivaé
Elektrické Zapojeni ohrivac
napajeni vykonovych (primarni okruh)
~IN spinacu
230V nebo odpo-
50 Hz jovadu

*1 Jestlize nainstalovany proudovy chrani¢ nema funkci ochrany proti nadmérnému proudu, nainstalujte do tohoto vedeni ji§téni s touto funkci.

<Obr. 4.4.2>
Elektrické pfivody, 1fazove

Popis Napajeni Vykon Jisténi Zapojeni
2 kW 16A*2 2,5 mm?
Pom. ohfiva¢ (primarni okruh) ~/N 230 V 50 Hz
6 kW 32A*2 6,0 mm?
<3fazové> Hydromodul
Ke kazdému schématu zapojeni hydromodulu a venkovni jednotky nalepte etiketu A pfiloZenou k pfiru¢kam. TB1
Venkovni jednotka %
gh dh
@ @ K desce
Elek’t!'ick’e' @ @ @
napgjeni | oroudon Zapojeni L2 @ @
roudovy vk veh
400V 1 chrani Y pinath 13 @ @
z 1,72 nebo odpo-
1 jovacu @
— o
_ ECB1
P .
Elektrické napajeni Zapojent @ 0;%5:9
3~ 400 V 50 Hz (EH**-YM9(E)C) vykonovych @ (primarni okruh)
3~ 230V 50 Hz (EHSC-TM9C) spinacl
nebo
odpojovact @
an

*1 Jestlize nainstalovany proudovy chrani¢ nema funkci ochrany proti nadmérnému proudu, nainstalujte do tohoto vedeni ji§téni s touto funkci.

<Obr. 4.4.3>
Elektrické pFivody, 3fazové
Popis Napajeni Vykon Jisténi Zapojeni
3~400V 50 Hz 9 kW 16A*2 2,5 mm?
Pom. ohfiva¢ (primarni okruh)
3~230V 50 Hz 9 kW 32A*2 6,0 mm?
=9 E Hydromodul - venkovni jednotka *3 3 x 1,5 (polarni)
°8y
&85
N Cxt Hydromodul - uzemnéni venkovni jednotky *3 1xmin. 1,5
< B Hydromodul - venkovni jednotka S1 - S2 *4 230 V stfid.
[=a=%
e 2 Hydromodul - venkovni jednotka S2 - S3 *4 24V ss.

*2. Predpoklada se spina¢ s oddalenim kontakt(l u kazdého pd6lu nejméné o 3 mm. Pouzijte proudovy chrani¢ (NV).
Musi se pogitat se spinatem k oddéleni vSech pasivnich fazovych vodi¢u napajeni.

*3. Max. 45 m. Pfi pouziti vodic¢e 2,5 mm? max. 50 m. P¥i pouziti vodi¢e 2,5 mm? a oddéleni S3, max. 80 m

*4. VySe uvedené hodnoty nejsou vzdy méfeny proti zemi.

Upozornéni: 1. Zapojeni vodi¢i musi odpovidat pfisluSnym mistnim i obecné platnym piedpistim a normam.
2. Privodni kabely od venkovni jednotky k hydromodulu nesméji byt horsi kvality nez ohebné vodice s oplasténim z polychloroprénu. (provedeni

60245 IEC 57)
Privodni kabely k vnitini jednotce nesméji byt horsi kvality nez ohebné vodice s oplasténim z polychloroprénu. (provedeni 60227 IEC 53)

3. Nainstalujte uzemnéni, které je delSi nez ostatni kabely.
4. Postarejte se, aby napajeni kazdého topného zdroje mélo dostate€¢ny vystupni vykon. Nedostatecny vykon napajeni by mohl zpusobit

odskakovani kontaktu.
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Moznost 2: Hydromodul ma své vlastni napajeni.

Jestlize hydromodul a venkovni jednotky maji odd&lena napajeni, MUSEJI byt spinény
nasledujici pozadavky:
* Pfizpusobte kabely ve skfiiovém rozvadéci hydromodulu

(viz obr. 4.4.4).

* Pfepina¢ DIP SW8-3 nastavte na ON.

« Zapnéte NEJDRIVE VENKOVNi JEDNOTKU, pak teprve hydromodul.

* Oddélené napajeni neni u urcitych typt venkovnich jednotek mozné. Blizsi
informace viz Instala¢ni pfirucka pro pfipojeni venkovni jednotky.

<1fazové>

Ke kazdému schématu zapojeni hydromodulu a venkovni jednotky nalep-

te etiketu B pfilozenou k pFiruckam.

Elektrické

napdjeni
~IN

230 V
50 Hz

<3fazoveé>

Elektrické =™ |
napajeni

~/N
230V
50 Hz

chranic¢
g x

Proudovy

Zapojeni
vykonovych
spinacu
nebo odpo-
jovacu

Hydromodul

Venkovni jednotka

Proudovy

Zapojeni
vykonovych

&

chrani¢
gk

spinact
nebo odpo-

K desce

jovacu

&

<Obr.

Elektrické
napajeni
~/N
230V

50 Hz

4.4.5>

Elektrické pfivody, 1fazové

Zapojeni
spinacl

jovach

Pro pom.
ohfiva¢

vykonovych

nebo odpo-

Ke kazdému schématu zapojeni hydromodulu a venkovni jednotky
nalepte etiketu B pfiloZzenou k pFiru¢kam.

Heol [0ee

(primarni okruh)

© ol ES
L m|m
el )
=Y =3
®
Zéakladni nastaveni .
T — Bily
(el. napajeni @_@ E E 5 :ECNm
¥ kovni jednotk =N S13 (2
pfes venkovni jednotku) @ 312 Deska
/ Hydromodul
&
&
NI =3
—|m
@ HF;
3|2
Zménéna nastaveni m
(vlastni -

N¢ =t Bily
napéjeni g ©) ‘ % cne :EC‘NYM
hydromodulu —: Z|13|E Deska

Hydromodul
&
S3
<Obr. 4.4.4>

*1 Jestlize nainstalovany proudovy chrani¢ nema funkci ochrany
proti nadmérnému proudu, nainstalujte do tohoto vedeni spi-
nac s touto funkci.

Hydromodul

Popis Elektrické Vykon | Jisténi Zapojeni
napajeni

Pom. ohfivad | ~MN230Vv | 2kKW | 16A*2 | 2,5mm?

(primarni okruh) 50 Hz 6 kW 32A*2 6,0 mm?

TB1

Elektricke ]
napajeni Zapojeni L
Eg’\é v Proudovy vykonovych O
50 Hz CI\I’aDIC S’;lgsgu @
I odpojovadl @

Venkovni jednotka
K desce

®) S) %

Elektrické Zapojeni

gﬁpa’ieni Proudovy vykonovych @ @ S2

~ Anic spinacu

400V c*h1ra£12|c nebo odpo- @ @ @ * iy . . . PR . .

50 Hz ’ jovagu @ L — | 1 Jestlize nainstalovany proudovy chrani¢ nema funkci ochrany
= proti nadmérnému proudu, nainstalujte do tohoto vedeni spi-
= nac s touto funkci.

ECB1
[ | Pro pom. . N~ - ixex o L.
Elektrické napajeni Zapojeni 17) | ohfivac. Popis Elektrické Vykon | Jisténi Zapojeni
3~ 400 V 50 Hz (EH**-YM9(E)C) Vyko- > (primarni okruh) napajeni
3~ 230 V 50 Hz (EHSC-TM9C) novych
sptl"naégl @ Pom. ohfiva¢ | 3~400V 50 Hz | 9 kW 16 A*2 2,5 mm?
nebo oa-
<Obr. 4.4.6> pojovad _@ (primami okruh) | 3~ 230 V50Hz | 9kW | 32A*2 | 6,0 mm?
Elektrické pFivody, 3fazové
Elektrické napajeni hydromodulu ~/N 230 V 50 Hz *2. Predpoklada se spina¢ s oddalenim kontaktl u
. - kazdého polu nejméné o 3 mm. Pouzijte proudovy
Vstupni kapacita hydromodulu . oy
Hiavni inac (odpoiovad 2 16 A chranic (NV).
avni vypinac (odpojovac) Musi se pocitat se spinacem k oddéleni vSech
) Elektrické napajeni hydromodulu 2 xmin. 1,5 pasivnich fazovych vodi&d napajeni.
_ 6 .
3 = E; < Elektrické napajeni uzemnéni hydromodulu 1 x min. 1,5 3. Max. 120 m
258 *4. Vys$ dené hodnoty nej zdy mér ti
T3S & Hydromodul - venkovni jednotka *3 2 x min. 0,3 yse. uvedene hodnoty nejsou vzdy mefeny proti
N g > zemi.
Hydromodul - uzemnéni venkovni jednotky —
— Hydromodul L - N *4 230V stfid.
< o
g §- Hydromodul - venkovni jednotka S1 - S2 *4 —
= Hydromodul - venkovni jednotka S2 - S3 *4 24V ss.

Upozornéni: 1. Zapojeni vodi¢ii musi odpovidat pfisluSnym mistnim i obecné platnym predpisiim a normam.
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2. Privodni kabely od vnitini jednotky k venkovni jednotce nesméji byt horsi kvality nez ohebné vodice s oplasténim z polychloroprénu.

(provedeni 60245 IEC 57)
Privodni kabely k vnitini jednotce nesméji byt horsi kvality nez ohebné vodice s oplasténim z polychloroprénu. (provedeni 60227 IEC 53)

3. Nainstalujte uzemnéni, které je delSi nez ostatni kabely.
4. Postarejte se, aby napajeni kazdého topného zdroje mélo dostatecny vystupni vykon. Nedostatecny vykon napajeni by mohl zpusobit

odskakovani kontaktu.



E Nastaveni a sefizeni systému

5.1 Funkce prepinacu DIP

Na desce FTC je 5 skupin malych bilych pfepinacd, nazyvanych piepinace DIP
(DIP switch). Cislo kazdého prepinace DIP je na desce natigténo vedle doty&né-
ho pfepinace. Slovo ON je nati§téno na desce a zarover i na vlastnim bloku
pfepinact DIP. K ovladani prepinacu potfebujete kulic¢kovou tuzku nebo podobny
nastroj.

Nastaveni prepinaci DIP jsou uvedena nize v tabulce 5.1.1. Nastaveni spinace
DIP mlize zménit pouze autorizovana instalacni firma podle podminek v misté
instalace, a to na vlastni odpovédnost. Nez zménite nastaveni pfepinact DIP,
dejte pozor, aby jak napajeni vnitfni jednotky, tak napajeni venkovni jednotky byla
odpojena.

prepinaé DIP Funkce OFF / VYP ON/ZAP B
Typ vnitini jednotky
SW1 |SW1-1 |Kotel BEZ kotle S kotlem OFF
SW1-2 |Max. vystupni teplota vody tepel. Cerpadla 55°C 60 °C ON *1
SW1-3 |Zasobnik TV BEZ zasobniku TV SE zasobnikem TV OFF
SW1-4 |Pfimotopna patrona BEZ Prlmo- S primo- OFF
topné patrony topnou patronou
SW1-5 |Pomocny ohfivaé BEZ pomocného ohfivace S pomocnym ohfivacem OFF: E™"-M"C
ON : E***-*M2/6/9C
o . . OFF: E***-M*C
SW1-6 |Funkce pom. ohfivace Jen pro Topeni Pro Topenia TV ON - E**-*M2/6/9C
. . . OFF: E*S*-*M*C
SW1-7 |Typ venkovni jednotky Split Systémy Kompakt ON : EHPX*M*C
SW1-8 |Prostorové dalkové ovladani BEZ dalkového ovladani S dalkovym ovladanim OFF
SW2  |sw2-1 Vstup prostor. termostat 1 (IN1) logicka inverze Stop provozu topnia zony 1 pfi Stop provozu topné z::’)W 1 OFF
Termostat ,Sepnut Termostat ,Rozepnut
SW2-2 |Vstup snima¢ pratoku 1 (IN2) logicka inverze Detekce chyby pfi ,Sepnuti® Detekce chyby pfi ,Rozepnuti” OFF
OFF: Kromé
SW2-3 |Omezeni vykonu pom. ohfivace Neaktivni Aktivni E***-VM2*C
ON : E***-VM2*C
OFF: Kromé
SW2-4 |Funkce reZimu Chlazeni Neaktivni Aktivni ERS*-*M**C
ON : ERS**M**C
SW2-5 Automati’c.ké pFepnut!' na dru'hvy’ tepﬁellny zd[oj (kdyz Neaktivni Aktivni *2 OFF
venkovni jednotka dale nebéZzi kvlli chybé)
SW2-6 |Taktovaci nadoba BEZ taktovaci nadoby S taktovaci nadobou OFF
SW2-7 |Regulace teploty ve 2 topnych zénach Neaktivni Aktivni *6 OFF
SW2-8 |Snimac pritoku BEZ snimace pratoku SE snimacem pritoku ON
sSw3 SW3-1 |Vstup prostor. termostat 2 (IN6) logicka inverze Stop provozu topn? zony 2 pfi Stop provozu topné z“ény 2pf OFF
Termostat ,Sepnut Termostat ,Rozepnut
SW3-2 |Vstup prutokovy spinac 2 (IN3) logicka inverze  |Detekce chyby pfi ,Sepnuti” Detekce chyby pfi ,Rozepnuti” OFF
SW3-3 |Vstup snimac pratoku 3 (IN7) logicka inverze Detekce chyby pfi ,Sepnuti” Detekce chyby pfi ,Rozepnuti* OFF
SW3-4 |Méfic el. energie BEZ méfice S méficem OFF
SW3-5 |Funkce rezimu Topeni *3 Neaktivni Aktivni ON
SW3-6 |2-cestny ventil, regulace ZAP/VYP Neaktivni Aktivni OFF
SW3-7 |Tepelny vyménik pro TV Vymenl’k z hladkych trubek v Externi deskovy vyménik OFF
zasobniku
SW3-8 |Pomérovy méfic tepla BEZ pomérového méfice tepla S pomérovym méficem tepla OFF
SW4 |SW4-1 |Rizeni vice venkovnich jednotek Neaktivni Aktivni OFF
SW4-2 |Poloha pfi fizeni vice venkovnich jednotek *7 Slave Master OFF
SW4-3 — — — OFF
SW4-4 |Provoz samotné vnitini jednotky (béhem instalace) *4 |Neaktivni Aktivni OFF
SW4-5 |Nouzovy provoz (v provozu je jen el. ohfev) Normal Nouzovy provoz (v provozu je jen el. ohfev) |OFF *5
SW4-6 |Nouzovy provoz (provoz kotle) Normal Nouzovy provoz (provoz kotle) OFF *5
sSw5 |[SW5-1 — _ _ OFF
SW5-2 |Pokrocila automaticka adaptace Neaktivni Aktivni ON
SW5-3 Konstr. fada
SW5-4 SW5-3 | SW5-4 | SW5-5 | SW5-6 | SW5-7
SW5-5 E*SC-*M*C ON ON ON ON OFF
SW5-6 E*SD-*M*C ON OFF OFF ON OFF
SW5-7 EHPX-*M*C OFF OFF OFF OFF OFF
SW5-8 —_ — ‘ _ OFF

<Tabulka 5.1.1>

Upozornéni: *1. Je-li hydromodul pfipojen k venkovni jednotce PUHZ-RP/SUHZ-SW, jejiz maximalni vystupni teplota vody je 55 °C, musi se DIP SW1-2 prepnout na OFF (VYP).

*2. PFi nastaveni na ON (ZAP) je k dispozici externi vystup (OUT11). Z bezpeénostnich diivodti neni tato funkce pfi uréitych zavadach k dispozici. V
takovém pfipadé se musi nastavit provoz systému a dale bézi pouze obéhové ¢erpadlo.)

*3 Tento prepinac funguje, jen kdyz je hydromodul pfipojen k venkovni jednotce PUHZ-FRP. Je-li pfipojena venkovni jednotka jiného typu, je funkce
rezimu Topeni neaktivni nezavisle na tom, jestli je tento pfepina¢ na ON nebo na OFF.

*4. Provoz Topeni a provoz TV se mohou uskuteénit bez pfipojeni venkovni jednotky s pfidavnymi topnymi zdroji (viz ,,5.5 Samostatny provoz vnitni jednotky“. )

*5. Neni-li nouzovy provoz uz dale zapotiebi, nastavte prepinac zpét do polohy OFF.

*6. Je aktivni, kdyz je SW3-6 na OFF.

*7. Je aktivni, kdyz je SW4-1 na ON.
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5.2 Pripojeni vstupti / vystupu
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UPOZORNENI:
Kdyz se vodice pfipojuji na sousedici svorky, pouzijte ocka
a konce kabelt zaizolujte.
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TBI1 TBI.3 TBI.2

<Obr. 5.2.1>
B Vstupy pro signaly

Oznaceni Svorkovnice |Konektor |Pozice VYP (,,rozepnuto®) \ZAP (,,sepnuto®)

IN1 TBI.1 13-14 — Vstup Prostor. termostat 1 Viz SW2-1 v <5.1 Funkce pfepinact DIP>.

IN2 TBI.1 11-12 — Vstup Snimac prutoku 1 Viz SW2-2 v <5.1 Funkce pfepinact DIP>.

IN3 TBI.1 9-10 — Vstup Snimac pritoku 2 (topna zéna 1) iz SW3-2 v <5.1 Funkce prepinact DIP>.

IN4 TBl.17-8 — Vstup Nuceny provoz Normalni provoz VYP Zdroj tepla / provoz Kotle *2
IN5 TBI.1 5-6 — Vstup Venkovni termostat *1 Normalni provoz Provoz el. ohievl/ provoz Kotle *2
IN6 TBI.1 3-4 — Vstup Prostor. termostat 2 Viz SW3-1 v <5.1 Funkce prepinact DIP>.

IN7 TBI.1 1-2 — Vstup Snima¢ pritoku 3 (topna zéna 2) Viz SW3-3 v <5.1 Funkce prepinact DIP>.

IN8 TBI.3 1-2 — MEé&fic el. energie 1

IN9 TBI.3 3-4 — MéFi¢ el. energie 2 *3

IN10 TBI.3 5-6 — Pomérovy méfi¢ tepla

INTA TBI.3 12-14 CN1A Snimac pritoku — —

*1. Pokud se k Fizeni dopliikovych topnych zdroji pouziva venkovni termostat, muze to zkratit Zivotnost téchto topnych zdroju a k nim pfisludejicich dild.
*2. Pro zapnuti provozu kotle zvolte pfes hlavni ovladani v okné menu Servis ,Nastaveni externiho vstupu* slovo ,Kotel“.
*3. Méfice el. energie a méfice tepla, které Ize pfipojit
Bezpotencialovy kontakt pro 12 V ss, nastaveni pfes FTC (Piny TBI.3 1, 3 a 5 maji kladné napéti.)
Minimalni doba ZAP: 40 ms
Minimalini doba VYP: 100 ms
eMozny zdroj impulzt 0,1 Pocet impulzd/kWh 1 Pocet impulzG/kWh 10
100  Pocet impulzd/kWh 1000 Pocet impulzd/kWh
Tyto hodnoty Ize nastavit pfes hlavni ovladani. (viz struktura menu v 5.9 Hlavni ovladani*.)

eDruh impulzl
eDoba trvani impulzu

Pocet impulzd/kWh

Specifikace vodict a dily, které je tfeba zajistit externi dodavkou

Poz. Oznaéeni Model a specifikace
Funkce vstuput Kabel Pouzijte vodice nebo kabel s oplasténim a s vinylovou izolaci.
signalu Max. 30 m
Typ vodice: CV, CVS nebo rovnocenny
Prameér vodice: Lanko 0,13 mm? az 1,25 mm?, PIny vodi¢: 80,4 mm az 21,2 mm
Spinaé Signaly z bezpotencialového kontaktu ,a“. Dalkovy spina¢, minimalni zatizeni 12 V ss, 1 mA

H Vstupy pro teplotni €idla

(074

Oznaceni Svorkovnice |Konektor Pozice Oznaceni volit. prislusenstvi
TH1 — CN20 Prostorové teplotni ¢idlo (kabelové) (vol. pfisl.) PAC-SE41TS-E
TH2 — CN21 Teplotni ¢idlo (teplota kapalného chladiva) —
THWA1 — CNW12 1-2 | Teplotni ¢idlo (teplota vystupni otopné vody) —
THW2 — CNW12 3-4 |Teplotni ¢idlo (teplota vratné otopné vody) —
THW5 — CNW5 Teplotni ¢idlo (teplota vody v zasobniku TV (vol. pfisl.) *1 PAC-THO11TK-E (5 m) / PAC-THO11TKL-E (30 m)
THW6 TBI.2 3-4 — Teplotni ¢idlo (topna zéna 1, vstupni voda) (vol. pfisl.) *1

— — " — PAC-THO11-E
THW?7 TBI.2 5-6 — Teplotni ¢idlo (topna zéna 1, vratna voda) (vol. pfisl.) *1
THW8 TBI.2 7-8 — Teplotni ¢idlo (topna zéna 2, vstupni voda) (vol. pfisl.) *1

— — " — PAC-THO11-E
THW9 TBI.2 9-10 — Teplotni ¢idlo (topna zéna 2, vratna voda) (vol. pfisl.) *1
THWB1 TBl.2 11-12 — Teplotni ¢idlo (vystupni voda kotel) (vol. pfisl.) *1

- PAC-THO11HT-E

THWB2 TBL.2 13-14 — Teplotni ¢idlo (vratna voda kotel) (vol. pfisl.) *1

Vodice teplotnich cidel poloZte s potiebnym odstupem od napajeni a vodicu od vystupti OUT1 az OUT15.
*1. Maximalni délka vodicu teplotnich ¢idel je 30 m. Kdyz se vodice pfipoji na sousedni svorky, pouzijte kabelova o¢ka a vodice zaizolujte.
Délka vodicu (volitelnych) teplotnich cidel je 5 m. KdyZ musite vodice spojit kvili prodlouzeni, musite dbat na nasledujici body.
1) Vodice spojte pajenim.
2) Kazdy spoj zaizolujte kvli ochrané proti prachu a vodé.
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H Signalni vystupy

Oznaceni | Svorkovnice Konektor Pozice VYP ZAP Signal/Max. proud Max.
soucétovy proud
OUT1 TBO.11-2 CNP1 Vystup Obéh. ¢erpadlo 1 VYP ZAP Max. 230 V stf., 1,0A
(Topeni & TV)
ouT2 TBO.1 3-4 — Vystup Obéh. ¢erpadlo 2 VYP ZAP Max. 230 V stf., 1,0 A
(Topeni pro topnou zénu 1)
OUT3  |TBO.156 — | Vystup Obsh. gerpadio 3 VYP ZAP Max. 230 V stf., 1,0 A 40A (@)
(Topeni pro topnou zénu 2) *1
Vystup 2-cestny ventil 2b *2
ouT14 — CNP4 Vystup nabijeci ¢erpadlo 4 (TV) VYP ZAP Max. 230 V stf., 1,0 A
OouT4 TBO.2 4-6 CNV1 Vystup 3-cestny ventil (2-cestny ventil 1) Topeni TV Max. 230 V stf., 0,1 A
TBO.2 1-2 Zaviit
OouTS — Vystup SméSovaci ventil *1 Stop Max. 230 V stf., 0,1 A
TBO.2 2-3 Otevrit
ouT6 — CNBH 1-3 | Vystup Pom. ohfivac 1 VYP ZAP Max. 230 V stf., 0,5 A (relé)
ouT7 — CNBH 5-7 | Vystup Pom. ohfiva¢ 2 VYP ZAP Max. 230 V stf., 0,5 A (relé)
ouT8 TBO.4 5-6 — Vystup Signal Chlazeni VYP ZAP Max. 230 V stf., 0,5A 3,0A(b)
ouT9 TBO.4 3-4 CNIH Vystup Pfimotopna patrona (TV) VYP ZAP Max. 230 V stf. 0,5 A (relé)
OuUTM TBO.3 3-4 — Vystup Signal hlaseni chyb Normal Chyba Max. 230 V stf., 0,5A
ouT12 TBO.3 5-6 — Signal Signal odmrazovani Normal Odmrazovani | Max. 230 V stf., 0,5A
OuUT13 TBO.4 1-2 — Vystup 2-cestny ventil 2a *2 VYP ZAP Max. 230 V stf., 0,1 A
ouT15 TBO.37-8 — Vystup Signal kompresor CHOD VYP ZAP Max. 230 V st¥., 0,5A
Bezpotencialovy kontakt
OUT10 | TBO.31-2 — Vystup Kotel VYP ZAP 220-240 V'str. (30 V ss) —
0,5 Anebo méné
10 mA 5V ss nebo vice

Nepfipojujte na svorky, oznacené ve sloupci ,,Svorkovnice“ znackou ,,—*.
*1 Pro regulaci teploty ve 2 topnych zénach.
*2 Pro 2-cestny ventil, nespojita regulace (ZAP/VYP).

NI|_NI|_NI|_ NIl_N L N NI|_N

TBO.1[1]2]3]4[5]6] TBO.2 [1][2]3]4[5]6] TBO.3 [1[2[3]4[5]6]7]

TBO.4 [1]2]3]4]5]6]

Il

S—— S——— SN—— — S~ — —— ~—— S~—— —— ~——— —— S———
OuUT1 OUT2 OUT3 Close Open  OUT4 OUT100UT110UT120UT15 OUT13 OUT9 OUT8
(0]
uTs

Specifikace vodict a dily, které je tieba zajistit externi dodavkou

Poz. Oznaceni Model a specifikace Nastroj TBO.1 - 4

Vystup signall Kabel Pouzijte vodi¢e nebo kabel s oplasténim a s vinylovou ) Nastroj
izolaci. & Nastroj
Max. 30 m N H H B H B W
Typ vodice: CV, CVS nebo rovnocenny 3 oooggglf
Prdmér vodi€e: Lanko 0,25 mm? az 1,5 mm? Elektrické vedeni ™y = ‘9 'm i

PIny vodi¢: 0,25 mm? az 1,5 mm? Elektrické vedeni
Trojrozmérny pohled Pohled shora

Komponenty pfipojte podle obrazku nahore.
<Obr. 5.2.2>

Upozornéni:

1. Je-li hydromodul napajen pres venkovni jednotku, maximalni proud je (a)*+(b) = 3,0 A.

2. Nepripojujte vice obéhovych ¢erpadel pfimo na kazdy vystup (OUT1, OUT2 a OUT3). Pouzijte jedno nebo vice relé.
3. Nepfipojujte zadna ¢erpadla sou¢asné na TBO.1 1-2 a na CNP1.

4.V zavislosti na zatizeni pfipojte vhodny svodi¢ prepéti k OUT10 (TBO.3 1-2).

5. Lanko vodice by se mélo opatfit izolovanou svorkovou listou (provedeni kompatibilni s DIN 46228-4).

20



(074

E Nastaveni a sefizeni systému

5.3 Zapojeni pro regulaci teploty ve 2 topnych zénach
1. Obéhové ¢erpadlo 2 (topna zéna 1) / Ob&éhové Eerpadlo 3 (topna zéna 2)

Obéhova Cerpadla 2 a 3 zapojte do pFislusnych svorek (viz ,Signaini vystupy“ v 5.2.).
2.Snimac¢ prutoku 2 (topna zéna 1) / Snimac prutoku 3 (topna zéna 2)

Snimace pratoku 2 a 3 zapojte do pFislusnych svorek (viz ,Vstupy pro signaly“ v 5.2.).

Nastavte pfepinace DIP 3-2 a 3-3 podle funkci jednotlivych snimacl pratoku 2 a 3

(viz ,Funkce prepinacu DIP“ v 5.1.).

3. teplotni ¢idlo

Teplotni ¢idlo pro sledovani teploty vstupni otopné vody do topné zény 1 pfipojte ke svorkdam THW6

(TBI. 2-3 a 2-4).

Teplotni ¢idlo pro sledovani teploty vratné vody z topné zény 1 pfipojte ke svorkdm THW?7 (TBI. 2-5 a 2-6).

Teplotni ¢idlo pro sledovani teploty vstupni vody do topné zoény 2 pfipojte ke svorkam THW8

(TBI. 2-7 a 2-8).

Teplotni ¢idlo pro sledovani teploty vratné vody z topné zény 2 pfipojte ke svorkdm THW9 (TBI. 2-9 a 2-10).
Maximalni délka vodicl teplotnich ¢idel je 30 m. Délka vodi¢l volitelnych ¢idel je 5 m. Pokud musite vodi¢e spojit kvuli
prodlouzeni, musite dbat na nasledujici body.

1) Vodice spojte pajenim.
2) Kazdy spoj zaizolujte kvuli ochrané proti prachu a vodé.

FTC

k topné z6né 2

z taktovaci nadoby Otopna plocha

. , , —_— A —
4. SmésSovaci ventil se servopohonem
TFi vodiCe vychazejici ze sméSovaciho ventilu pfipojte k pfislusnym svorkam; viz ,Signalni vystupy“ v 5.2. .
"\ Smésovaci ventil
B se servopohonem
Upozornéni: Vedeni signalu pro otvirani vstupu A (vpousténi teplé vody) pfipojte k TBO. 2-3 (Otevrit), vedeni o o
signalu pro otevieni vstupu B (vpousténi studené vody) pripojte k TBO. 2-1 (Zaviit) a neutralni k takiovaci nadobé giggﬂg gfg‘cﬁ]g

< -

vodi¢ pripojte na TBO. 2-2 (N).

5.4 2-cestny ventil, nespojita regulace (ZAP/VYP).

Otvirani / zavirani 2-cestného ventilu provadi jednoduchou regulaci 2 topnych zén. Teplota vstupni otopné vody je stejna pro topné zoény 1 2.

1. 2-cestny ventil 2a topna zdéna 1 (externi dodavka)

2. 2-cestny ventil 2b topna zéna 2 (externi dodavka)

3. Obéhové cerpadlo topné zény 2 (externi dodavka) *1
4. Obtokovy ventil (externi dodavka) *2

1. Potrubi

Topna zéna 1

—

*1 Nainstalujte na misté montaze podle systému.
*2 Z bezpecnostnich diivodt se doporucuje instalovat obtokovy ventil.

Upozornéni:

1. Funkce nezamrzné ochrany je deaktivovana, dokud je tato regulaéni
funkce na ZAP. Je-li tfeba, pouZijte pfipravek na ochranu proti mrazu.

2. Je-li instalovana taktovaci nadoba a zasobnik TV, osadte 3-cestny
ventil (OUT4) do primarniho okruhu.

2. Prepinac DIP
Prepinac DIP SW 3-6 nastavte na ON.

3. 2-cestny ventil 2a (pro topnou zénu 1) / 2-cestny ventil 2b (pro topnou zénu 2)
Ventily 2a a 2b pfipojte k pfislusnym vystupnim svorkam. (viz ,Signalni vystupy“ v 5.2.).

4. Pripojeni prostorového termostatu

Rezim Topeni Topna zéna 1 Topna zéna 2

Regulace prostorové teploty
(automaticka adaptace) *3

eProstorové dalkové ovladani (volitelné)
eProstorovy termostat (volitelné)
eHlavni ovladani (vzdalena pozice)

eProstorové dalkové ovladani (volitelné)

Regulace podle ekvit. kfivky nebo

eProstorové dalkové ovladani (volitelné) *4

eProstorové dalkové ovladani (volitelné) *4

eProstorovy termostat (externi dodavka) eProstorovy termostat (externi dodavka)

s konst. teplotou otopné vody

*3 Dbejte, aby dil snimajici prostorovou teplotu pro topnou zénu 1 byl instalovan v referenéni mistnosti, protoze regulace prostorové teploty pro topnou zénu 1
ma prednost.
*4 Prostorvé dalkové ovladani Ize pouzit jako termostat.

5.5. Provoz samotné vnitini jednotky (béhem instalace)

Je-li pfed pfipojenim venkovni jednotky, tj. béhem instalace, potfebny provoz topeni, Ize pouzit pom. ohfiva¢ ve vnitfni jednotce (*1).
*1 Pouze typ vnitni jednotky s elektrickym ohfevem.

1. Pro zahdjeni provozu
e Zkontrolujte, jestli vypnuto napdjeni vnitini jednotky, a pak nastavte prepinace DIP 4-4 a 4-5 na ON.
e Napajeni vnitfni jednotky zapnéte.

2. Pro ukonéeni provozu *

e Zapnéte napajeni vnitfni jednotky.

e Prepinace DIP 4-4 a 4-5 nastavte na OFF.

* Kdyz je samostatny provoz vnitfni jednotky ukoncen, zkontrolujte po pfipojeni venkovni jednotky vSechna nastaveni.

Upozornéni:
DelSi provoz v tomto rezimu muize zkratit zivotnost elektrickych ohrevi.
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5.6 Instalace zasobniku TV
Upozornéni:

-

Pamatujte, ze prislusné ohrevy TV jsou silné ovliviiovany prvky jako
jsou zasobnik, pfimotopna patrona a podobné.
Pfi konfiguraci systému postupujte v souladu s mistnimi predpisy.

. Nainstalujte 3-cestny ventil (externi dodavka), ktery umozni pfepinani topného

okruhu z rezimu TV na rezim Topeni a naopak. 3-cestny ventil a zasobnik TV
by se mély uspofadat podle schématu systému na str. 6. obr. 3.4 nebo 3.5.
Dva 2-cestné ventily mohou plnit stejnou funkci jako jeden 3-cestny ventil.

. Nainstalujte na zasobnik TV volitelné teplotni ¢idlo THWS5 (volit. pfisl. PAC-

THO11TK-E/PAC-THO11TKL-E).

Doporucuje se umistit ¢idlo do poloviny vysky zasobniku. Teplotni €idlo izolujte
od okolniho vzduchu. Zvlasté u nadob "tank-in-tank" by se teplotni ¢idlo mélo
montovat do vnitini nadoby (aby snimalo teplotu teplé vody).

. Vodice teplotniho ¢idla pfipojte na CNW5 na FTC.

Je-li vodic ¢idla pfili§ dlouhy, pfizplsobte délku tak, Ze vodi¢ stocite do klubka
a svazete paskou.

. Vystupnimi svorkami pro 3-cestny ventil jsou TBO.2 4-5 (OUT4).

Svorky TBO.2 4-5 na FTC ukazuje schéma zapojeni na strané 20.

Podle jmenovitého napéti zvolte svorky, na které je pfipojen 3-cestny ventil;
bud TBO.2 4-5 nebo TBO.2 4-6.

Jestlize jmenovity proud 3-cestného ventilu pfesahuje 0,1 A, pouzijte pfi
zapojovani k FTC relé s jmenovitym napétim a jmenovitym proudem max. 230
V stf. /0,1 A. Vodi¢ 3-cestného ventilu nepfipojujte pfimo k FTC. Vodi¢ relé
pfipojte na svorky TBO.2 4-5.

3-cestny ventil musi byt typ SPST. Typ SPDT se NESMi pouzit.

U systému s 2-cestnymi ventily misto 3-cestného prosim ¢téte nasledujici
pokyny:

TBO.4 1-2

N VYSTRAHA: P¥i pFipojeni zasobniku TV

Specifikace 2-cestného ventilu (externi dodavka)
* Napajeci napéti: 230 V stfid.
* Proud: Max. 0,1 A (pfi vice nez 0,1 A musite pouzit relé)
 Typ: Rozpinaci kontakt

MontaZni|Svorkovnice |Vystupni signal
oloha |elektrickych . .
p privoda Y Topeni TV Systém VYP
2-cestny ventil 1TV TBO.24-5  |VYP ZAP VYP
(,sepnuto”) (,rozepnuto®) |(,sepnuto”)
2-cestny ventil 2 (Topeni  |TBO.4 1-2 ZAP VYP VYP
(,rozepnuto®) |(,sepnuto”) (,sepnuto”)

Upozornéni: Pokud by byl 2-cestny ventil zablokovany, obéh vody se pferusi.
Mezi ¢erpadlem a 2-cestnym ventilem by z bezpe¢nostnich divodt mél byt
instalovan obtokovy ventil nebo obtokovy okruh.

Svorky TBO.4 1-2 na FTC ukazuje schéma zapojeni.

2-cestny ventil (externi dodavka) by mél byt instalovan podle pokynt k

nému pfibalenych. Jestli se ma pfipojit zemnici kabel, nebo nema, najdete

v pokynech vyrobce 2-cestného ventilu.

* Vyberte takovy 2-cestny ventil, ktery se otvira a zavird pomalu, abyste
omezili hluk zptsobeny proudénim.

» Vyberte 2-cestny ventil s moznosti ruéniho ovladani, které je nezbytné
pro dopliiovani a vypousténi vody.

5. Pfepina¢ DIP SW1-3 na FTC nastavte na ON.

6. Jestlize se pouzije pfimotopna patrona (externi dodavka), pfipojte kabel
kontaktniho relé pro patronu na TBO.4 3-4 (OUT9) a DIP SW1-4 nastavte na
ON. Kabel NEPRIPOJUJTE pfimo k FTC.

Upozornéni:

+ Kdyz je nainstalovana pfimotopna patrona, pak podle jejiho pfikonu volte
dostate¢nou hodnotu jisténi a kabel s dostate¢nym prurezem.

+ P¥i pfipojovani pfimotopné patrony pfimo na misté montaze vzdy nainstalujte
proudovy chrani¢, abyste zabranili moznosti trazu elektrickym proudem.

(1) Namontujte volitelné teplotni ¢idlo THW5 (PAC-TH011TK-E / PAC-THO11TKL-E).

(2) Kdyz pripojujete pfimotopnou patronu, vzdy pouzijte proudovy chranic.

(3) Pri instalaci pfimotopné patrony pamatujte, Ze ma pfimotopna patrona vestavény termostat s okamzitym vypinanim.

(4) Na strané pitné vody pfipojte pretlakovy ventil.

(5) Je zvlast dulezité, aby mezi hydromodulem a pretlakovym ventilem nebyl zadny zpétny nebo uzaviraci ventil.
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Doporuceny systém ohfevu TV
KdyZ je v systému zasobnik TV:

Zasobnik | Primotopna Porrvl'ocrly Funkce PO Schéma systému Teplotni cidlo
TV patrona ohfiva¢
Je soucasti  |Neni soucasti|Je soucasti |Pro Topeni / THW1: Vystupni otopna voda
systému systému systému Chlazeni Zasobnik teplé vody (TV) THW2: Vratna otopna voda
a ohfev TV THWS5: Zasobnik TV
THW5 (Volit. pfisl.
PAC-THO1M1TK-E /
Hydromodul g PAC-THO11TKL-E)
; THW1 :
| .
, Pomocny ohfivaé ! Otopna plocha
. —=r=!
=\ I
I /1
! I
Lo —— = Tl'“LVZ_ 3-cestny ventil (*)
Je soucasti |Je soucasti |Je soucasti |Pro Topeni / . ) ) THW1: Vystupni otopna voda
systému systému systému Chlazeni Zasobnik teplé vody (TV) THW2: vratna otopna voda
a ohfev TV THWS5: Zasobnik TV
THW5 (Volit. pfisl.
PFimotopna patrona PAC-THO11TK-E /
_ _ Hydromodul = PAC-THO11TKL-E)
; THW1 :
| .
, Pomocny thiv;:\_‘ : Otopna plocha
| —=T
=\ i
| hio\L
I
Lo - = Tl-I\LVZ_ I 3-cestny ventil (*)

*Dva 2-cestné ventily mohou plnit stejnou funkci jako jeden 3-cestny ventil.
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5.7 Moznosti volby dalkového ovladani

Hydromodul se jiz z vyroby dodava s integrovanym hlavnim ovladanim. To obsahuje prosto-
rové teplotni ¢idlo a grafické uzivatelské rozhrani pro umoznéni nastaveni, pro pozorovani
aktualniho stavu a pro vstup nastaveni funkci. Hlavni ovladani se pouziva také k uceliim
udrzby. K této funkci se dostanete pfes menu Servis, které je chranéné heslem.

Pro dosaZeni nejvétsi ucinnosti Mitsubishi Electric doporu€uje pouziti rezimu Topeni s funk-
ci automatické adaptace, fizené podle prostorové teploty. Abyste mohli tuto funkci pouzit,
musi byt v hlavnim obytném prostoru prostorové &idlo. Toto se mizZe uskutecriovat vice
zpuUsoby, nejpohodInéjsi z nich jsou nize popsany.

V kapitole této prirucky, ktera se zabyva Topenim, najdete pokyny pro nastaveni ekvit.
kiivky, konst. teploty otopné vody a prostorvé teploty (Automaticka adaptace).

Pokyny pro nastaveni vstupu teplotniho ¢idla pro FTC viz kapitola Obecna nastaveni.

Tovarnim nastavenim je rezim Topeni dle prostorové teploty (Automaticka adaptace).
Pokud v systému neni prostorové ¢idlo, musi se toto nastaveni zménit bud na Topeni dle
ekvitermni kfivky, nebo na Topeni s konst. teplotou otopné vody.

Upozornéni: V rezimu Chlazeni neni funkce Automaticka adapttace k dispozici.

H Regulace teploty, 1 topna zéna

Standard pfi expedici z vyrobniho zavodu
.

FTC

Venkovni jednotka

ooog

[eJe)e)

Hydromodul

Zpusob regulace A

Podili se na ném hlavni ovladani a prostorové dalkové ovladani od Mitsubishi Electric.
Prostorové dalkové ovladani (DO) slouzi k sledovani prostorové teploty a Ize je pouzit
k provadéni zmén v regulaci Topeni, k nucenému ohfevu TV (*1) a k pfepinani na
rezim Prazdniny, aniz by bylo nutné jit pfimo k hlavnimu ovladani.

Pokud se pouziva vice nez jedno dalkové ovladani, zpravidla se pro vSechny mistnosti
pouzije posledni provedené nastaveni bez ohledu na to, které dalkové ovladani bylo
pouzito. Mezi jednotlivymi DO neplati Zadna hierarchie.

Pripojte pfijimac¢ DO k FTC podle pfiru¢ky pro obsluhu DO. Prepina¢ DIP SW1-8
nastavte na ON. Pred provozem nakonfigurujte dalkové ovladani pro vysilani a pfijem
dat podle pfirucky pro instalaci prostorového DO.

Pfijima¢ prost. DO
(volit. pfisl.) \

FTC '

ooo O

Hlavni oviadani

Venkovni jednotka

Prost. DO
(volit. prisl.)

Zpusob regulace B

Podili se na ném hlavni ovladani a prostorové teplotni ¢idlo Mitsubishi Electric, pfipojené
k FTC. Prostorové teplotni ¢idlo slouzi k sledovani prostorové teploty, ale nemlze
provadét zadné zmény v procesu regulace. Zmeény v pfipravé TV (*1) se museji provadét
prostfednictvim hlavniho ovladani integrovaného v hydromodulu.

Prostorové teplotni ¢idlo pfipojte ke svorce TH1 na FTC.
K FTC muze byt pfipojeno vzdy jen jedno prostorové teplotni ¢idlo.

FTC

ooo O

Hlavni ovladani

Venkovni jednotka

Prostorové ¢idlo
(volit. pfisl.)

Zpusob regulace C

Podili se na ném hlavni ovladani, které je umisténé v jiné mistnosti, v urcité vzdalenosti od
zasobnikového modulu. Prostorové ¢idlo vestavéné do hlavniho ovladani Ize pouzit ke sle-
dovani a kontrole prostorové teploty pro funkci Automaticka adaptace, zatimco v§echny
funkéni charakteristiky hlavniho ovladani jsou i nadale k dispozici.

Hlavni ovladani a FTC jsou propojeny dvouZzilovym nepolarnim kabelem s prifezem vodicd
0,3 mm? (externi dodavka) o maximalni délce 500 m.

Pro vyuZziti teplotniho ¢idla v hlavnim ovladani se musi hlavni ovladani od hydromodulu
odejmout a namontovat decentralizované. Jinak by misto teploty v mistnosti detekovalo tep-
lotu hydromodulu, coz by ovlivnilo vykon vytapéni mistnosti.

Upozornéni: Vodi¢e kabelu hlavniho ovladani museji byt vedeny ve vzdalenosti nejméné
5 cm od vodi¢u elektrického napajeni, aby regulace nebyla ovlivnéna rusenim.
(Vodi¢e kabelu hlavniho ovladani NEINSTALUJTE do spole¢né chranicky s
vodici napajeni.)

FTC

Venkovni jednotka

ooo O

1
1

.

I

I

I

| . L ysr
| Hlavni ovladani

: (vzdalena pozice)
I

I

I

I

I

I

I

Zpusob regulace D (jen podle konst. teploty vody nebo podle ekvit. kiivky)

Na tomto zplsobu se podili hlavni ovladani a externé dodany termostat pfipojeny k
FTC. Termostat slouzi k nastaveni maximaini teploty pro vytapéni mistnosti. Zmény v
pripravé TV (*1) se museji provadét pres hlavni ovladani namontované na hydromodulu.

Prostorovy termostat pfipojte ke svorce IN1 v TBI.1 na FTC.
K FTC muze byt pfipojen vzdy jen jeden prostorovy termostat.

% Prostorové dalkové ovladani Ize pouzit také jako prostorovy termostat.

FTC

ooo O

Hlavni ovladani

Venkovni jednotka

Hydromodul

Prostorovy
termostat
(externi dodavka)

Mistnost

*1 Pokud se hodi
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H Regulace teploty, 2 topné zény

Zpusob regulace A

Podili se na ném hlavni ovladani, prostorové dalkové ovladani od Mitsubishi Electric a
prostorovy termostat (externi dodavka). Prostorové dalkové ovladani slouzi ke sle-
dovani prostorové teploty u topné zony 1, prostorovy termostat hlida teplotu v topné
z6né 2. Prostorovy termostat muZe byt pfifazen i k topné zéné 1 a DO k topné zéné 2.
Prostorové dalkové ovladani Ize pouzit k provadéni zmén v nastaveni Topeni, k nucené-
mu ohfevu TV (*1) a k pfepinani na rezim Prazdniny, aniz by se muselo chodit k hlavni-
mu ovladani.

Pokud se pouziva vice nez jedno dalkové ovladani, posledni provedené nastaveni tep-
loty se pouzije pro VSECHNY mistnosti tytéZ topné zény.

PFipojte pfijima¢ dalkového ovladani k FTC podle pfiru¢ky pro obsluhu DO. Pfepinaé
DIP SW1-8 nastavte na ON. Pfed provozem nakonfigurujte dalkové ovladani pro vysi-
lani a pfijem dat podle pfirucky pro obsluhu prostorového DO.

Prostorovy termostat slouzi k nastaveni maximalni teploty pro vytapéni mistnosti v topné
z6né 2.

Prostorovy termostat se pfipojuje k IN6 na FTC. (je-li prostorovy termostat pfifazen k
topné zéné 1, pfipoji se k IN1 na TBI.1.) (viz 5.2.)

Prost. DO
(volit. pfisl.)

Pfijima¢ prost. DO
(volit. prisl.)

ooo O

Hlavni ovladani

Venkovni jednotka |
|
|

:Prostdrbvy ter-
| mostat

Hydromodul

Topna zo6na 2

Topna zéna 1, Topeni dle prost. teploty (Automat. adaptace)
Topna zéna 2, Topeni dle ekvit. kfivky nebo s konst. teplotou
otopné vody

Zpusob regulace B

Podili se na ném hlavni ovladani, prostorové teplotni ¢idlo Mitsubishi Electric a
prostorovy termostat (externi dodavka), které jsou pfipojené k FTC.

Prostorové teplotni ¢idlo slouzi ke sledovani prostorové teploty v mistnostech topné
z6ny 1, termostat reguluje teplotu v topné zéné 2.

Prostorovy termostat mGze byt pfifazen i k topné zéné 1 a prostorové teplotni ¢idlo k
topné zdéné 2. Prost. teplotni ¢idlo nemlize provadét Zzadné zmény v procesu regulace.
Zmény v pfipravé TV (*1) se museji provadét pfes hlavni ovladani namontované na
zasobnikovém modulu.

Prostorové teplotni ¢idlo pfipojte ke svorce TH1 na FTC.

K FTC muze byt pfipojeno vzdy jen jedno prost. teplotni ¢idlo.

Prostorovy termostat slouzi k nastaveni maximalni teploty pro vytapéni mistnosti v
topné zéné 2.

Prostorovy termostat se pfipojuje k IN6 na FTC. (je-li termostat pfifazen k topné zéné 1,
pfipoji se k IN1 na TBI.1.) (viz 5.2.)

FTC !

ooo O

Hlavni ovladani

—————————— 4 | Prostorovy ter-

Hydromodul | mostat
Topna zdna 1, Topeni dle prost. teploty (Automat. adaptace) : (externi dodavka) :
Topna zdna 2, Topeni dle ekvit. kfivky nebo s konst. teplotou -

otopné vody Topna zéna 2

Zpusob regulace C

Podili se na ném hlavni ovladani (s vestavénym prostorovym ¢idlem), které je umisténé
jinde nez hydromodul a sleduje prostorovou teplotu v topné zéné 1, a externé dodany
termostat pro sledovani prostorové teploty v topné zoné 2. Termostat muZze byt pfifazen
i k topné z6né 1 a prostorové teplotni ¢idlo k topné zéné 2.

Prostorové Cidlo vestavéné do hlavniho ovladani Ize pouzit ke sledovani a kontrole
prostorové teploty pro funkci Automatické adaptace, zatimco v§echny funkéni charakte-
ristiky hlavniho ovladani jsou i nadale k dispozici. Hlavni ovladani a FTC jsou propojeny
dvouzilovym nepolarnim kabelem s priifezem vodicd 0,3 mm? (externi dodavka) o maxi-
malni délce 500 m.

Pro vyuZiti prostorového ¢&idla v hlavnim ovladani musi byt hlavni oviadani umisténé
daleko od hydromodulu. Jinak by misto prostorové teploty méfilo teplotu hydromodulu.
Tim se ovlivni vykon vytapéni mistnosti.

Prostorovy termostat slouzi k nastaveni maximaini teploty pro vytapéni mistnosti v
topné zoné 2. Termostat se pfipojuje k IN6 na FTC. (je-li termostat pfifazen k topné z6né
1, pfipoji se k externimu vstupu IN1 na TBI.1.) (viz 5.2.)

Upozornéni: Vodi€e kabelu hlavniho ovladani museji byt vedeny ve vzdalenosti nejmé-
né 5 cm od vodi¢l elektrického napajeni, aby regulace nebyla ovlivnéna
rusenim. (Vodi¢e kabelu hlavniho ovladani NEINSTALUJTE do spole¢né
chranicky s vodic¢i napdjeni.)

|
~ ]
|
|
FTC | | oo0 O I
! 1 Hiavniovladani
) : (vzdalena pozice) :
! |
NG ;
I
|
_________ 4
Venkovni jednotka Hydromodul

Topna zo6na 2

Topna zéna 1: Topeni dle prost. teploty (Automat. adaptace)
Topna zéna 2: Topeni dle ekvit. kfivky nebo s konst. teplotou otopné vody

Zpusob regulace D

Podili se na ném prostorové termostaty (externi dodavka) pfipojené k FTC. Termostaty
jsou pfifazeny jednotlivé k topné zo6né 1 a topné zdéné 2. Termostaty slouzi k nastaveni
maximalni teploty pro vytapéni mistnosti v topnych zénach 1 a 2. Zmény v pfipravé TV
(*1) se museji provadét pres hlavni ovladani namontované na zasobnikovém modulu.

Prostorovy termostat pro topnou zénu 1 se pfipoji k IN1 v TBI.1 u FTC.
Prostorovy termostat pro topnou zénu 2 s pfipoji k IN6 v TBI.1 u FTC.

ooo O

]

|
1
1
““““““ I Prostorovy termostat
Hydromodul : (externi dodavka) :
1

Topna zéna 1, topna zéna 2

Topeni dle ekvit. kfivky nebo s konst. teplotyou otopné vody Topna zéna 2

*1 Pokud je vhodné

*2. Pri vy$e uvedenych zplUsobech regulace Ize dily s teplotnimi ¢idly mezi topnymi zénami 1 a 2 zaménit. (napf. prostorvé dalkové ovladani v topné zéné 1 a prostorovy
termostat v topné zéné 2 se zméni na prostorovy termostat v zoné 1 a dalkové ovladani v topné zéné 2).

% Prostorové dalkové ovladani Ize pouzit také jako prostorovy termostat.
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5.8 Pouziti pamét'ové karty SD

Zasobnikovy modul je vybaven slotem pro pamétové karty SD na desce FTC.
Diky pouziti pamétové karty SD Ize zjednodusit nastaveni hlavniho ovladani
a ukladat provozni protokoly. *1

<Preventivni opatieni pro manipulaci>

(1) Pouzijte jen kartu SD, ktera splfiuje standardy SD. Zkontrolujte, jestli karta na
sobé& ma nékteré logo z téch, ktera jsou zobrazena vpravo.

(2) K pamétovym kartdam SD podle standardi SD patfi karty s oznacenim SD,
SDHC, miniSD, micro SD a microSDHC. Bézné Ize koupit karty s kapacitou do
32 GB. Vyberte kartu s max. pfipustnou teplotou 55 °C.

(3) Jedna-li se o kartu typu miniSD, miniSDHC, microSD nebo micro SDHC, pou-
Zijte adaptér na rozmér standardni karty SD.

(4) Nez na kartu za¢nete zapisovat data, odblokujte ochranu proti pfepsani.

(5) Pfed zasunutim nebo vysunutim karty SD systém VYPNETE. Pokud byste
kartu SD zasouvali nebo vysouvali ze systému, ktery je pod napétim, mohlo by
dojit ke ztraté uloZzenych dat, pfipadné i k poskozeni karty.

* Elektron. deska je po vypnuti systému je$té néjakou dobu pod napétim. Pred
zasunutim nebo vysunutim karty SD vyckejte, dokud v8echny LED diody na
desce nezhasnou.

(6) Cteni a zapis byly testovany pomoci nasledujicich pamétovych karet SD; pi
jiné specifikaci nepfebirame zadnou zaruku za funkénost.

Vyrobce Model Testovano na
Verbatim #44015 0912-61 Bfezen 2012
SanDisk SDSDB-002G-B35 Rijen 2011
Panasonic RP-SDP04GE1K Rijen 2011
Arvato 2GB PS8032 TSB 24nm MLC  |Cerven 2012
Arvato 2GB PS8035 TSB A19nm MLC |Cervenec 2014

Pred pouzitim nové karty SD (v€etné karty SD dodané spolu s jednotkou)
vzdy nejdfive vyzkouSejte, jestli fidici systém FTC kartu spolehlivé ¢te a zapi-
suje na ni.

<Kontrola ¢teni a zapisu>

a) Zkontrolujte spravné pripojeni elektrického napéjeni k systému. Bliz§i
informace viz kap. 4.4.

(v tomto okamziku systém nezapinejte)

b) Zasurite pamétovou kartu SD.

c) Zapnéte napajeni systému.

d) Dioda LED4 sviti, kdyz &teni / zapis byly uspésné dokonceny. Pokud
dioda LED4 dale blika nebo nesviti viibec, systém nemuze kartu SD
precist nebo na ni nemlze zapisovat.

(7) Postupuijte podle pokynu a pfedpist vyrobce pamétové karty.

(8) Pokud byla karta SD v kroku (6) detekovana jako necitelna, zformatujte ji. Tim

se mUZze stat Sitelnou.
Program pro formatovani karet SD si stdhnéte z nasledujici webové stranky.
Domovska stranka asociace SD: https://www.sdcard.org/home/

(9) FTC podporuje souborovy systém FAT, nepodporuje systém NTFS.

(10) Spolec¢nost Mitsubishi Electric nelze ¢init ¢astecné ani zcela odpovédnou za
Skody, véetné nemoznosti zapisovani na pamétovou kartu SD, a za zniceni
nebo ztratu uloZenych dat ¢i podobné Skody. Podle potfeby uloZzena data
zalohujte.

(11) Pfi zasouvani a vysouvani karty SD se nedotykejte jinych elektronickych
soucastek na desce, mlze to desku poskodit i znicit.

(a) Pro zasunuti na kartu SD zatlacte, az s cvaknutim zaskoci.
(b) Pro vysunuti na kartu SD opét zatlaéte, az aretace cvakne.

Upozornéni: Pro zabranéni feznym poranénim se nedotykejte ostrych
hran slotu (CN108) pro pamét'ovou kartu SD na desce FTC.

WHT

.8
e
o

o

micro

s> Mo me

Kapacita

2GBaz32GB*2

Rychlostni tfidy (Speed Classes) SD

VSechny

* Logo SD je ochrannou znamkou firmy SD-3C, LLC.
Logo miniSD je ochrannou znamkou firmy SD-3C, LLC.
Logo micro SD je ochrannou znamkou firmy SD-3C, LLC.
*1 Pro zpracovani nastaveni hlavniho ovladani nebo pro kontrolu provoznich dat
je potrebny Ecodan-Servicesoftware (k pouziti v PC).
*2 Pamétova karta SD s kapacitou 2 GB postaci pro zaznam provoznich protoko-
10 az po 30 dnu.
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5.9 Hlavni ovladani <Komponenty hlavniho ovladani>

Pozice | Oznaceni Funkce
A Displej Okno, v némz se zobrazuji vS§echny informace.
MITSUBISH B Menu PFistup k nastavenim systému pro prvni
uvedeni do provozu a pfizplsobeni
< A C Zpét Navrat do predchoziho menu.
D Potvrdit Pro volbu nebo ulozZeni. (klavesa Enter)
E ZAP | Prazdni- | Kdyz je systém vypnuty, znovu se zapne jednim
ny stisknutim. DalSi stisknuti pfi jiz zapnutém systému
aktivuje rezim Prazdniny. Kdyz podrzite tlacitko
stisknuté 3 sekundy, systém se vypne. (*1)
F1-4 Funkéni Pro rolovani v menu a pfizpusobeni nastaveni.
F1 F2 F3 F4 tlagitka Funkce je zavisla na menu, které se zobrazuje na
- displeji A.
< E *1
h Kdyz je systém odpojeny nebo je elektrické napajeni prerusené, bezpecnostni
A A funkce hydromodulu (napf. nezamrzna ochrana) NEFUNGUJi. Pamatuijte, ze se
hydromodul muize poskodit, jestlize tyto bezpe¢nostni funkce nejsou aktivované.
B C D <Symboly v hlavhim menu>
Symbol Popis
1 Program Kdyz se zobrazi tento symbol, je aktivovan program
12 Legionella proti bakteriim Legionella.

2 Tepelné Cerpa-
dlo

Normalni provoz

RezZim odmrazovani

Nouzovy rezim

EEE

LY. 3 Elektricky ohfev | KdyZ je zobrazen tento symbol, je v provozu elek-
10 : @ tricky ohfev (pom. ohfiva¢ nebo pfimotopna patro-
m = na).
" Em 4 Pozadovana l‘ Konst. teplota otopné vody
; teplota 18] | Prostorova teplota
‘/_\i B | Ekvitermni kfivka
0 ; N ® 5 |VOLBA Kdyz stisknete tlagitko pod timto symbolem,
..;Q:- ED zobrazi se menu rychlého nahledu.
N : 6 + ZvySeni pozadované teploty
------ 7 - Snizeni pozadované teploty
8 Z17Z2.72 Kdyz stisknete tlacitko pod timto symbolem, pfepne
8 _ se mezi topnymi zénami 1 a 2.
= Informace Kdyz stisknete tlacitko pod timto symbolem, zobrazi
se obrazovka s informacemi.
° Eﬁé?el—?pem / ‘IF\'?erI:;\'1 ;’gggql nebo topna zéna 2
3 RezZim Chlazeni
Hlavni okno Topna zéna 1 nebo topna zéna 2

10 Rezim Ohfev TV | Normalni nebo EKO

1 Rezim Prazdniny | Je-li zobrazen tento symbol, je aktivovany rezim
,Prazdniny*.

12 Casovy program

Zakazané

Rizeni ze serveru

Pohotovostni rezim (Stand-by)
Stand-by (*2)
Stop

QO0E8® 00

Provoz
13 Aktualni teplota m Aktualni prostorova teplota
a Aktualni teplota vody v zasobniku TV

14 Tlacitko Menu je zablokované, nebo je deaktivované
El prepinani mezi rezimy TV a Topeni v okné VOLBA
(*3)
15 SD Karta je zasunuta. Normalni stav.
SD karta je zasunuta. Nenormalini stav.

*2 Tato jednotka je v pohotovostnim rezimu, zatimco ostatni vnitini jednotky
jsou podle stupné prednosti v provozu.

*3 K zamknuti nebo odemknuti menu stisknéte na 3 sekundy sou¢asné
tlagitka ZPET a POTVRDIT.
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B Nastaveni hlavniho ovladani
Po pfipojeni napajeni k venkovni jednotce a k hydromodulu (viz 4.4) Ize vkladat hodnoty nastaveni pro systém pfes hlavni ovladani.

1. Ovéfte si, Ze vSechny jistiCe a dal$i bezpe¢nostni (pojistna) zafizeni jsou instalovana spravné, a potom zapnéte napajeni.

2. Pfi prvnim zapnuti hlavniho ovladani se zobrazeni samo pfepne postupné na menu pro Obecna nastaveni, na okno pro nastaveni jazyka a na okno pro nastaveni data a
Gasu.

3. Hlavni ovladani automaticky nab&hne. Pockejte zhruba 6 minut, nez se nactou menu pro obsluhu.

4. Kdyz je regulace pfipravena k provozu, zobrazi se prazdné okno s vodorovnou linkou v horni ¢asti.

5. Pro zapnuti systému stisknéte tlacitko Napajeni (Power) / Prazdniny (E, str. 27). Provedte zakladni nastaveni, jak nasleduje.

H Hlavni menu

Menu pro provadéni hlavnich nastaveni Ize vyvolat stisknutim tlacitka MENU. Aby
se zabranilo tomu, Ze neskoleny uZivatel nastaveni nedopatfenim zméni, existuji 1 Kvé 2@15 123@
dvé arovné pfistupu k hlavnim nastavenim. Menu Servis je chranéno heslem.

Uzivatelska Uroven — Kratké stisknuti %

Kdyz se tlagitko MENU stiskne jednou a kratce, zobrazi se Hlavni menu, ale s (]
nastavenimi nelze pracovat a ménit je. To uzivateli umoznuje nahlizet na zakladni

nastaveni, ale nikoliv ménit jednotlivé parametry. Ohr\ev TEPLE VODY

Urover pro instalaéniho technika - dlouhé stisknuti @ @ @

Kdyz se tlagitko MENU drzi stisknuté 3 sekundy, zobrazi se Hlavni menu s nasta-

venimi se vS§emi dostupnymi funkcemi.

Barva tladitek <€» je pfevracena podle obrazku vpravo. L ‘- ., ]
Nasledujici nastaveni Ize (v zavislosti na urovni pfistupu) bud jen &ist, nebo také Hlavni menu

upravovat.

» Tepla voda (TV)

+ Topeni / Chlazeni Dlouhé stisknuti
+ Casovy program

* Rezim Prazdniny

* Obecna nastaveni [ 4 ] [ > ]

+ Servis (chranéno heslem)

Obsluha hlavniho ovladani

e Pro volbu urgité funkce prepinejte mezi symboly submenu pomoci tladitek F2 a F3.

e Zvoleny symbol se zobrazi ve stfedu okna zvyraznény.

e Pro pfechod k Upravam vybraného submenu stisknéte POTVRDIT.

e Pro dalSi nastaveni postupuijte podle <Struktura menu Hlavni ovladani>; rolujte tlaCitky € »nebo vybirejte tlacitky
F1 az F4.
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<Struktura menu Hlavni ovladani>
Vychozi bod

Hlavni menu

* Kratce stisknéte pro 1

Neomezeny pfistup

------- Jen instala¢ni technik
Stinované prvky se vztahuji k
funkcim ohfevu TV.
Jsou k dispozici jen pokud je
soucasti systému

topnou zénu.

Menu
>

Menu menu TV
- : -F3
Hiavni ﬂ—[: Legionella =———————> Aktivni / Neaktivni

Hlavni

menu -

Tepla voda
(TV)
<viz |%| kapitola>

Y

a

Topeni / Chlazen ‘
<viz [3] kapitolu> |

Casovy
program

<viz m kapitolu>

Program 2 Cas.

A Okno s prehledem

Nuceny ohfev TV > ZAP (@)/ VYP zasobnik TV.

TV > ZAP (®)/ Zakazané (Q)/ Casovy program (@) O Q Stisknout dlouze
Topeni / Chlazeni > ZAP (®)/ Zakazané (Q)/ Casovy program (@)

Sledovani energif > Spotfeba el. energie

Vyrobena energie

Normal / EKO

->» Max. tepl. TV

-» Max. pokles tepl. TV

-» Max. doba provozu rezimu TV
->» Doba omezeni rezimu TV

->» Teplota teplé vody

-» Frekvence

.-» Cas spusténi

-» Max. doba provozu

->» Doba udrzovani max. tepl.

(Z‘gﬁgﬁ) —> Prostor. teplota ([3) / Konst. tepl. otopné vody (§ @) / Ekvit. kfivka (™) / Chlazeni s konst. tepl. vody

(Ztgr‘]’gg)—»Prostor. teplota ([&T) / Konst. tepl. otopné vody (§@) / Ekvit. kfivka (m) / Chlazeni s konst. tepl. vody

NAHLED) —> N4 it. kfi . .
( ) Nahled ekvit. kfivky )Igﬁgﬁ ,,,,,, rrrrrrr > Parametry kfivky
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr (M) > Nastaveni ekvit. kfivky /22100260y 112 F4 }-——> Pfizplisobeni

e (F2 ) F3 ) > Parametry kfivky
S ( F4 J-———> Ptizptsobeni

Program 2 Nastaveni E
P4 > astaveni dasového rozvihu okno 1 -F2 L F3 1> Doba chodu Ulozit
([?UPRAWT) Topna Nahled Casovy program  peq 4E:(') Zvolit ¢as ]_) [EI
vm%]op. T T ——T & Nastaveni teploty Ulozit
zény 1/2

s, TNy, > Zotias 1, (8]
z6na 2 wbra & Nastaveni teploty Ulozit

Topné Nahled Casovy program Den [:(D Zvolit Cas ]_) El
- _— .
) > z6na 1 et & Nastaveni teploty

Volba top. zény 1. Ulozit

rozvrh

—> Program 1 shled Casow it &
g Topna Nahled Casovy program e 4|::Q) 2volit cas El
volba 12 z6na2 whrat & Nastaveni teploty Ulozit
program
@7 (F4 ] Nahled Casovy program . [El
¥ prog > 3;;&[ —> Zvolitéas —>
v Ulozit
Topna b I
z6na 1 wbrat & Nastaveni teploty Ulogit
Topnéa Nahled Casovy program Den @ Zvolit ¢as ]_>
. Zona2 — > f
Topeni et @ Nastaveni teploty ulozit
Topnéa Nahled Casovy program - 4[:(') Zvolit cas }—) [El
0 —_— " > .
. , Z6na 1 whrat & Nastaven teploty st
—>Program
g Topné Nahled Casovy program - & Zvolit Cas [El
z6na 2 vybrat & Nastaven teploty lozit
Nahled Casovy program > Eye;yat — > Zvolitéas > E
ulozit

-~ Topeni dle prostor. tepl.
- Topeni s konst. tepl. vody

=
Rezim
Prazdniny
<viz [@] kapitolu>

4@7

Obecna
nastaveni
<viz [ kapitolu>

(074

<Pokra¢ovani na dalsi strané>

29

TV
w, TV ——> Aktivni / Neaktivni -
W—I:: T Topeni/ —>Aktivni / Neaktivni > Topna

Chlazeni @ | zomal @ Topeni dle prostor. tepl.

{(F3 }—>»Menu Prazdniny Topna Topeni dle prostor. tepl.
(BPUPRAVIT) T na 2 T Topeni s konst. topl. vody

""""" Chlazeni s konst. Tepl. vody

— Datum / éas ———> rr/mm/ddhh:mm

+—Jazyk ———> EN/FR/DE/SV/ES/IT/DA/NL/FI/NO/PT/BG/PL/CZ/RU

t—Letnicas — 3 VYP/ZAP

+— Zobrazeni teploty——>» VYP/POKOJ/ZASOBNIK/POK&ZAS

+— Kontaktni &islo

— Format casu —— > 24:00/12:00 AM/AM 12:00 —Nast. ¢idla — > TH1/Hlavni DO/

| ecrE CIF Prost. DO1-8/ ,Cas /Z6na"
. —> Topna—|
Vybér zény pro prost.DO Zggga1 Nastaveni &asu
| Nastaveni —Volba Casu Zony— Nastaveni &idla
prostor. Cidla r—Nast. idla —————>TH1/Hlavni DO/
Nast. gidla __velbatop.zény 1/2 | Prost. DO1-8/ ,Cas / Zéna“
——>Topna—|
z6na 2 . Nastaveni ¢asu
-—Volba Casu /Zény {

Nastaveni ¢idla
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<Struktura menu Hlavni ovladani>

Vychozi bod
Hlavni
Menu menu
"""""" \E ~Manualni provoz
Servis ""Nastavenlfunkm
Chrandno e Korekce €idel
hesem T T
<viz [1¥] kapitolu>

Pomocna

nastaveni

,,,,,,,,,,,,, » Nastaveni -
sledovani energii

""""""" > Nastaveni ext. vstupu--

» Informace o chodu

,,,,,,,,,,,,, > Souhrn nastaveni
> Historie chyb

» Zabezp. heslem
,,,,,,,,,,,,, > Manualni reset

""""""" > SD karta -

<Pokra¢ovani z pfedchozi strany>

rrrrrrrrrrrrr > Pomocny ohfiva& (TOPENI)

rrrrr > Pomocny ohfivac (TV)

'''' > Rizeni smé$ovaciho ventilu—

'''' > Snimac pratoku

—-Nastaveni zdroje tepla

rrrrrrrr Provozni nastaveni -

-» Funkce extr. venk.

-»Nastaveni kotle

Neomezeny pfistup

Jen instala¢ni technik

Stinované prvky se vztahuji k funkcim
ohfevu TV.

Jsou k dispozici jen pokud je soucasti
systému zasobnik TV.

[: O Stisknout dlouze

Nastaveni Ekonomy ~»ZAP /| VYP
pro &erp. ~>»Zpozdeni
>ZAP /| VYP

-»Zpozdéni
~»ZAP / VYP (pom. ohfiva¢ / pfimot. patrona(TV))
»Zpozdéni

~—>»Chod
>»Interval

""" » Standard (tepelné Cerpadlo & el. ohfev) / el. ohfev (pouze) /

Kotel / Hybridni (tepelné cerpadlo & el. ohfev / Kotel)

rrrrr > Provoz - Rozsah tepl. vody -wmees

Topeni

> Rizeni dle
i prostorové teploty

L Nastaveni tepl. diference TC
“-» Horni mez

~> Funkce nezamrzné —{ | >tepl. VOdY
ochrany >Venkovni tepl.
P >ZAP | VYP
--» Soucasny provoz .
»\/enkovni tepl.
"""" >ZAP | VYP

tepl. ~-»\enkovni tepl.
»-Hybrid. > Venk. tepl.
i Provoz . L prioritg e > Venk. tepl.
Naklady / CO2

> Elektfina

*1
> Elektricky
,,,,,, Inteligentni L3> Kotel
nastaveni i B
""" » V/ykon tep. ¢erpadla
N > Uginnost kotle
&> Zdroj tepla 1 > \/ykon pom. ohfivage 1
""" > \/ykon pom. ohfivace 2
ZZARIVYP > Zatatek & Konec
» Pozad. teplota ...
Funkce vysouseni P > Max. tepl.

> podlahy

""" > Doba na max. tepl.
(bliz8i viz str. 33)

> Krok zvyseni tepl.
> Interval pro zvySeni

—» Zvys$eni tepl. vody

> Krok snizeni tepl.
> Interval pro snizeni

> Snizeni tepl. vody -

rrrrrr > Vykon pom. ohfivace 1
> Vykon pom. ohfivace 2
—>» Pfimotopna patrona (TV)

> Vykon el. ohfevu

Vstup pro Cerp.
> Nastaveni pro vyrob. energii
> MEFi€ el. energie

f> M&Fic tepla

3 Nuceny provoz (IN4) - > VYP (zdroj tepla) / Kotel

-3 Venkovni termostat (IN5) -—-» El. ohfev / Kotel

» Zobraz. snimanych teplot

~> Hlavni ovladani > Ano / Ne
> FTC > Ano / Ne

~>» SD — Hlavni DO~ {F2 }-{F3 }-> Vybér dat ke stazeni

> \/ybér dat k nahrani

*1 Bliz$i informace viz Pfiru¢ka pro instalaci k PAC-THO11HT-E.
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El Tepla voda (TV) / Program Legionella

Pamatujte, Ze v programu Legionella se pfisun energie z tepelného Cerpadla doplfiuje elektrickym ohfevem (pokud je instalovan). Ohfev teplé vody trvajici del$i dobu
je neefektivni a zvySuje provozni naklady. Instalacni technik by mél peclivé prezkoumat potfebnost o$etfeni na ochranu proti baktériim Legionella, aniz by se plytvalo
energii pfi zvy$eném ohfevu teplé vody v zasobniku TV po pfili§ dlouhou dobu. Koncovy uZzivatel by mél chapat smysl a dulezitost této funkce.

VZDY RESPEKTUJTE LOKALNE | VSEOBECNE PLATNE SMERNICE A PREDPISY TYKAJICi SE PROGRAMU LEGIONELLA.

@ Topeni

Casovy program (¢asové spinani)

Casovy program Ize nastavit ve dvou variantach, napF. jinak pro Iétni a jinak pro zimni obdobi (oznagené jako ,Program 1 resp. ,Program 2*). Jestlize je pro Program 1
zadana doba platnosti (v mésicich), zbytek provozni doby je automaticky zadan jako Program 2. V kazdém jednotlivém ¢asovém programu Ize vytvofit rozvrh pro provoz-
ni rezimy (Topeni / Ohfev TV) Pokud se nevytvofi zadny provozni rozvrh pro ¢asovy program 2, plati pouze rozvrh pro ¢asovy program 1. Jestlize se rozvrh pro ¢asovy
program 2 zfizuje pro cely rok (tzn. bfezen az unor), plati pouze provozni rozvrh z programu 2.

PTi sefizovani postupuijte tak, jak je popsano v kap. Nastaveni hlavniho ovladani (str. 28).

Nastaveni €asového programu .
Na displeji mizete prohliget agktuélni nastaveni. Pfi rezimu Topeni se 2 topnymi zénami 2 _Topeni 1 VKVé 2015 _12:30
pfepinejte mezi topnou zénou 1 a 2 tlacitkem F1. Dny v tydnu se na displeji zobrazuji =C [ZBUT ST CT PA SO NE

nahofe. Je-li néktery den podtrzeny, pak jsou nastaveni stejna i pro vSechny ostatni podtr-
D | —————
Denni a noéni hodiny se zobrazuji jako pruhy napfi¢ hlavni ¢asti okna. Kde je pruh pri-

e oo ) PR . S B AM12 3 6 9 12
bézné Cerny, tam jsou povolené rezimy jak Topeni, tak i ohfev TV (podle nastaveni).

. - . . , N PM12 3
PFi ¢asovém programovani Topeni se tlacitkem F1 u nastavované proménné pfepina z

Z1
¢asu na teplotu. Timto zplsobem Ize pro urcity pocet hodin, napf. v noci, kdy obyvatelé ‘-
spi, nastavit nizsi teplotu.

¢ o R
> 1 @ |

Okno s prehledem

«Casovy program spinani rezimu Topeni a ohfevu TV se nastavuje stejnym zptsobem. Pro TV ale Ize jako planovaci promé&nnou pouZit pouze &as.
« Kdyz zvolite symbol ko$e, posledni ulozena akce se vymaze.
« Pro uloZeni nastaveni se musi stisknout klavesu F4 odpovidajici funkci ULOZIT. VV tomto menu nelze k ukladani pouzit tlagitko POTVRDIT, nybrz ULOZIT.

Rezim Prazdniny

@ Obecna nastaveni ey e
V menu Obecna nastaveni mize instalacni technik provadét nasledujici nastaveni: menu

+ Datum/Cas

Vybér zény Kdyz je aktivni regulace teploty pro 2 topné zény, a jsou pfitom-

+ Jazyk pro prost. DO na prostorova dalkovéa ovladani, zvolte v okné Topna zéna cislo
 Letni cas zony, kterd ma byt jednotlivym prostorovym ovladanim pfifazena.
: iob:aiten’lvt’egl)loty Nastaveni V okné pro nastaveni prostorového ¢idla vyberte prostorové €idlo,
ontakini cislo cidla které se ma pouzit ke sledovani prostorové teploty - samostatné

» Format asu pro topnou zénu 1 a pro topnou zénu 2.

*« OC/°F PR
» Nastaveni prostorového cidla Zptisob | Odpovidajici
(gg%?]y "29495‘ 2a§)e zakladni nastaveni prostorového ¢idla
P¥i sefizovani postupuijte tak, jak je popsano v kap. Nastaveni hlavniho ovladani. Topné zona 1 Topné zéna 2
Prost.DO1-8 (po
. s A jednom pro topné *1
<Nastaveni prostorového ¢&idla> zony1 a 2)
PFi nastavovani prostorovych ¢idel je dulezité vybrat spravné prostorové ¢idlo v B TH1 9
zavislosti na topném rezimu, ve kterém ma systém pracovat. c Hlavni ovladani 9
D *1 *1
Kdyz jsou podle
- . Casového fizeni pou- X PR *
-ﬁ-—Lmezonm ~ Zita rzna prostorova Cas / Z6na "2 1
1200AM gidla
T
;
l'm *1. Neuvedeno (kdyZ je pouZit prostorovy termostat z externi do-
davky) Prost.DO1-8 (po jednom pro topné zény 1 a 2) (kdyz je

AM12 3 6 9 12 jedno dalkové ovladani pouzito jako prostorovy termostat).

*2. V okné pro nastaveni &idla vyberte ,Volba Casu / Zény*, aby

mj bylo mozné rlizna ¢idla pouzivat podle ¢asového fizeni nasta-

PM12 3 6 9 12 veného v menu pro Volba Casu / Zény. Prostorova &idla Ize
— + spinat az ¢tyfikrat béhem 24 hodin.

Okno pro VolbaCasu / Zény
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@ Menu Servis

Servisni menu obsahuje funkce pro nastaveni technikem nebo servisnim mechanikem. NENI Zadouci, aby uZivatel ménil nastaveni v tomto menu. Proto je potfebné heslo,
aby se zabranilo pfistupu nepovolanych osob k servisnim nastavenim.

Heslo nastavené z vyroby je ,0000".
P¥i sefizovani postupuijte tak, jak je popsano v kap. Nastaveni hlavniho ovladani.

Navigace v servisnim menu se uskutecriuje tlacitky F1 a F2; jimi se roluje od V této pfirucce pro instalaci jsou obsazeny pokyny pouze pro nasledujici funkce:
funkce k funkci. Menu je rozdélené do dvou oken a obsahuje nasledujici funkce: 1. Manuaini provoz

1. Manualni provoz 2. Pomocna nastaveni

2. Nastaveni funkci 3. Nastaveni zdroje tepla

3. Korekce ¢idel 4. Provozni nastaveni

4. Pomocna nastaveni 5. Nastaveni sledovani energii

5. Nastaveni zdroje tepla 6. Nastaveni externiho vstupu

6. Stupen ot. Cerpadla 7. Zabezpeceni heslem

7. Provozni nastaveni 8. Manualni reset

8. Nastaveni sledovani energii 9. SD karta

9. Nastaveni externiho vstupu Informace k dal§im funkcim najdete v servisni pfirucce.
10. Informace o chodu

11. Zobrazeni snimanych teplot

12. Shrnuti nastaveni
13. Historie chyb

14. Zabezpeceni heslem
15. Manualni reset

16. SD karta

Mnohé funkce nelze nastavit, dokud vnitini jednotka bézi. Pfed nastavovanim funkci se proto musi vnitfni jednotka vypnout. Kdyz instalaéni technik zkousi tato nastaveni
zménit za chodu zafizeni, hlaSeni ha hlavnim ovladani mu pfipomene, aby ukongil provoz, nez bude v praci pokracovat. Volbou odpovédi ,Ano“ se pak provoz zafizeni
ukondi.

<Manualni provoz>
Zatimco se systém plni, Ize obéhové ¢erpadlo a 3-cestny ventil Fidit manualné v rezimu Manualni

provoz. g
Kdyz je navolen rezim Manualni provoz, v okné se objevi symbol ¢asovaciho programu. Vybrana MANUALNI PFgoii)/OéZ 2015 112533

funkce zlstane v rezZimu Manudlni provoz jen maximalné 2 hodiny. To mé zabranit, aby se FTC
nedopatifenim nepiepsal natrvalo.

Obghové ¢Eerpadio]

» Priklad | | ! 0 ) g
Stisknutim tlacitka F3 se zapne manualni provoz 3-cestného ventilu. Kdyz je zasobnik TV zcela 1 @ 1 @l 1@1 @ 1E’1

naplnény, mél by se instalaéni technik vratit do tohoto menu a tlagitkem F3 manudlni provoz | ~=%x-— A TK
deaktivovat. Jinak se manualni provoz po 2 hodinach deaktivuje sam a FTC pfebere Fizeni 3-cestného Je Bé&zi Zjisténi

Funkci Manualini provoz a Nastaveni zdroje tepla nelze navolit za chodu systému. Ob-
jevi se okno, které instalacniho technika vyzyva k zastaveni systému, nez bude mozné
tyto rezimy navolit.

Systém se zastavi automaticky po 2 hodinach od posledniho zadani.

Okno menu Manualni provoz

<Pomocna nastaveni>
Tato funkce slouzi k nastaveni parametrl pro pfipadné doplfikové komponenty pouZzité v systému.

Zaznam v menu Funkce / Popis
Nastaveni Ekonomy pro Obéh. Cerpadlo se zastavi automaticky po urcité dobé od ukonéeni provozu.
cerp. = .
IZpozdénl" Doba do vypnuti ¢erpadla*1 POMOCNA NA1S'|K\AeVEZ|\?}5 !
Pom. ohfiva¢ (TOPENI) Pro volbu "S pomocnym ohfivac¢em (ZAP)" nebo "BEZ pomocného ohfivace - <N
(VYP)" v reZimu Topen. PEko rezim otv)«,eh. (v:er‘padel ]
Zpozdéni Minimalni doba do zapnuti (ZAP) pomocného ohfivace po spusténi rezimu Pomocny ohrivat (TOPENI)
Topeni. Pomocny ohivac (TV)
Pom. ohfivag (TV) Pro volbu bud ,S (ZAP)* nebo ,BEZ (VYP)" elektrického ohfevu (pom. ohfivade Rizeni smeésovaciho ventilu
nebo pfimotopné patrony) individualng v rezimu TV. Snima¢ pratoku
Zpozdéni Minimalni doba, kterou pom. ohfivaé nebo pfimotopna patrona potfebuje pro [V I A |
zapnuti po spusténi rezimu TV. (Toto nastaveni se pouziva jak pro pom.
_ ohfivag, tak i pro pfimotopnou patronu). Okno menu Pomocna nastaveni
Rizeni Chod Doba mezi ,Ventil zcela otevien” (pfi podilu teplé vody 100 %) a ,Ventil zcela
smésovaci- uzavien® (pfi podilu studené vody 100 %).
ho ventilu *2 ||nterval Interval (min.) pro Fizeni smé&$ovaciho ventilu.
Snimac Minimum Minimalni objemovy pritok, ktery ma ¢idlo zméit.
pratoku *3  [Maximum Maximalni objemovy pritok, ktery ma &idlo zmé&Fit.

*1. Zkraceni ,Doby pred vypnutim ¢erpadla“ mize prodlouzit trvani pohotovostniho rezimu (stand-by) v rezimu
Topeni / Chlazeni.

*2. Nastavte dobu chodu podle specifikaci servopohonu pfislusného sméSovaciho ventilu. Doporucuje se
nastavit interval na 2 minuty (standardni hodnota). KdyZ se nastavi delSi interval, mohlo by vyhrati mistnosti
trvat déle

*3. Nastaveni nemérite, protoZe odpovida specifikaci ¢idla pro sledovani pritoku na hydromodulu.

<Nastaveni zdroje tepla>
Zdrojem tepla nastavenym z vyroby je tepelné Cerpadlo a vSechny elektricka ohfevy v systému pro dosazeni
pfipravenosti k provozu. V hlavnim menu je oznaceno jako Standard.
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<Provozni nastaveni>

Provoz Topeni
Tato funkce umozriuje nastaveni teplot v systému Ecodan, stejné jako ¢as. rozsaha, ve kterych FTC zjiStuje a zpracovava data pro funkci Automat. adaptace.

Zaznam v menu Funkce Rozsah Jednotka | Standardni
nastaveni
Rozsah tepl. vody Minimalni tepl. Pro minimalizaci ztrat zpGsobenych ¢astym zapinanim a vypinanim v | 25 - 45 °C 30

ro¢nich obdobich s mirnymi venkovnimi teplotami.

Maximalni tepl. Pro nastaveni maximalni mozné teploty vystupni otopné vody podle druhu | 35 - 60 °C 50
otopnych ploch.

Rizeni dle prostorové teploty | Rezim Nastaveni pro Topeni dle prostorové teploty Normalni / — Normalni
V rezimu ,Silné" se pozadovana teplota otopné vody nastavuje vySe nez pfi | Silné
normalnim rezimu. Tim se zkrati doba do dosazeni pozadované prost. teploty,
kdyz je prost. teplota relativné nizka. *

Interval Volitelny podle typu otopnych ploch a sladby podlahy (tzn. radiatory, pod- | 10 ~ 60 minut 10
lahové topeni, tlusta nebo tenka vrstva betonu, dfevo atd.)

Nastaveni tepl. diference TC | ZAP / VYP Pro minimalizaci ztrat zpGsobenych ¢astym zapinanim a vypinanim v | ZAP / VYP — ZAP
ro€nich obdobich s mirnymi venkovnimi teplotami.

Spodni mez Pozastavuje provoz tepelného Cerpadla, dokud vystupni teplota neni pod | -9 - -1 °C -5
pozadovanou hodnotou plus spodni mezni hodnota.

Horni mez Povoluje provoz tepelného ¢erpadla, dokud vystupni teplota nestoupne nad | +3 - +5 °C +5
pozadovanou hodnotu plus horni mezni hodnota.

<Tabulka 5.9.1> Provoz Topeni (tabulka Rizeni dle prostorové teploty)

Upozornéni:

1. Minimalni vystupni teplota (otopné vody), ktera brani provozu tepelného ¢erpadla, je 20 °C.

2. Maximalni vystupni teplota (otopné vody), ktera dovoluje provoz tepelného ¢erpadla, se rovna maximaini teploté nastavené v menu Rozsah tepl. vody.
* Rezim ,Silné" neni efektivni a zvySuje provozni naklady ve srovnani s normalnim rezimem.

Funkce nezamrzné ochrany

Zaznam v menu Funkce / Popis
Funkce nezamrzné ochrany *1 Provozni funkce, ktera zabrariuje zamrznuti vodniho okruhu pfi poklesu venkovni teploty.
Tepl. vody PoZadovana teplota otopné vody na vstupu do vodniho okruhu pfi provozu s funkci nezdmrzné ochrany. *2
Venkovni tepl. Minimalni venkovni tepl., pfi které za¢ina funkce nezdmrzné ochrany fungovat (3 - 20°C), nebo zvolte **. Pfi volbé hvézditek
(**) je funkce nezadmrzné ochrany deaktivovana. (tzn. hrozi nebezpeci zamrznuti primarni vody)

*1. Kdyz se systém vypne, funkce nezamrzné ochrany se neaktivuje.

*2. Teplota vystupni otopné vody je stanovena na 20 °C a neméni se. » Rozsah venkovnich teplot, ve kterém zacgina Soucasny provoz, je -30 °C az

+10 °C (zadani -15 °C).
Soucasny provoz  Systém se musi automaticky vratit do normalniho provozu. To se stane, kdyz
venkovni teplota stoupne nad hodnotu, ktera byla pro tento rezim nastavena.

Tento rezim Ize pouzit pfi velmi nizkych venkovnich teplotach. Sou¢asny provoz
dovoluje jak ohfev TV, tak zarover i Topeni, pficemz tepelné Cerpadlo a/nebo
elektricky ohfev zajistuji Topni, zatimco samotna pfimotopna patrona zajistuje
ohfev TV. Tento provozni rezim je k dispozici, jen kdyz je soucasti systému JAK
zasobnik TV, tak ZAROVEN i pfimotopna patrona.

Funkce extrémni venkovni teploty

Kdyz je pfi extrémné nizké venkovni teploté omezen vykon tepelného ¢erpadla, Topeni i ohfev TV zajisti elektricky ohfev (pom. ohfivac, a pokud je, tak i pfimotopna patrona).
Tato funkce je uréena pro pouziti jen pfi extrémné nizké venkovni teploté. P¥ili§ ¢asté pouzivani POUZE el. ohfevl vede k vy$$i spotiebé elektfiny a mize zpUsobit zkraceni
zivotnosti el. ohfevl a dalSich k nim pFislusejicich dild.

Pozad. teplota vody

* Rozsah venkovnich teplot, pfi kterych se spousti funkce extr. venkovni €c)
teplota, je -30 °C az -10 °C (zadani -15 °C). A (h)
« Systém se musi automaticky vratit do normalniho provozu. To se stane, kdyz (9)45
venkovni teplota stoupne nad hodnotu, ktera byla pro tento rezim nastavena. (d (e)
40 1
Funkce vysouseni podlahy 35
Funkce vysou$eni podlahy méni poZzadovanou teplotu otopné vody v krocich, aby (b)
N o . - . . (c)

se postupné vysusila skladba podlahy po instalaci podlahového topeni. 30 L
PFi ukonéeni provozu systém zastavi vSechny provozni rezimy s vyjimkou ne- )
zamrzné ochrany. >
Pfi funkci vysouseni podlahy je poZadovana teplota vody v topné zéné 1 stejna 01234567 8 9101112131415161718
jako v topné zo6né 2. Dny

« Tato funkce neni dostupna, kdyz je pfipojena venkovni jednotka PUHZ-FRP.

» Odpojte vodice sméfujici ke vstuptim Prostorovy termostat, Nuceny provoz a Venkovni termostat, protoZe jinak by nebylo mozné pozadovanou teplotu vody dosahnout.
Funkce Symbol | Popis Volba / Jednotka | Standardni

Rozsah nastaveni

Funkce vysouseni podlahy a Nastavte funkci na ZAP a hlavnim ovladanim systém zapnéte; tim se reZim vysouseni podlahy zah&ji. |ZAP / VYP — |VYP
ZvySeni |Krok zvyseni tepl. b Nastavi velikost kroku postupného zvySovani pozad. teploty otopné vody. +1-+10 °C +5

teplot:

voF:'iy y Interval pro zvyseni c Nastavi délku doby, po kterou zlistava pozadovana teplota stejna. 1-7 Den 2

Snizeni  |Krok sniZeni tepl. d Nastavi velikost kroku postupného sniZovani pozad. teploty otopné vody. -1--10 °C -5

teplot

vo%y Y Interval pro snizeni e Nastavi délku doby, po kterou zlstava poZzadovana teplota stejna. 1-7 Den 2

Pozado- |Zacatek & Konec f Nastavi pozadovanou teplotu otopné vody na zacatku a na konci provozu. 25-60 °C 30

vana Max. tepl. g Nastavi maximalni poZadovanou teplotu otopné vody. 25-60 °C 45

teplota Doba trvani max. tepl. h Nastavi délku doby, béhem niz se maximaini poZadovana teplota otopné vody udrzuje. 1-20 Den 5
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<Nastaveni sledovani energii>

V tomto menu Ize nastavit vSechny parametry, potfebné pro zjiténi spotieby el.
energie a mnozstvi vyrobené energie zobrazené na hlavnim ovladani. Parametry
jsou vykon elektrického ohfevu, vstup (pfikon napajeni) pro obéh. Cerpadla a
impulzy méfice mnozstvi tepla.

PFi sefizovani postupuijte tak, jak je popsano v kap. Nastaveni hlavniho ovladani.
Pro obéh. ¢erpadlo 1 Ize vedle tohoto nastaveni nastavit také ***. Pokud se nastavi

*** systém to potvrdi hlaSenim ,Pfedfazené Cerpadlo“. Viz kapitolu [Sledvani el.
energii] v ,3. Technické informace*.

<Nastaveni externiho vstupu>

Nuceny provoz (IN4

Volba ,VYP (Zdroj tepla)* v prubé&hu vysilani signalu k IN4 nucené zastavi
kompletni provoz zdroje tepla. Volba ,Kotel“ zastavi provoz tepelného ¢erpadla
i elektrického ohfevu a spusti provoz kotle.

Venkovni termostat (IN5)

Volba ,El. ohfev* pfi vysilani signalu k IN5 nastavi systém na provoz samotnych
elektrickych ohfevu, volba ,Kotel“ spusti provoz kotle.

<Zabezpeceni heslem>
Zabezpeceni heslem je k dispozici pro zabranéni pfistupu nepovolanych a nepro-
$kolenych osob k menu Servis.

Zabezpecneni heslem
Jestlize Vami zadané heslo zapomenete, nebo musite provést udrzbu na jednotce,
kterou instaloval nékdo jiny, mGzete heslo vratit na tovarni nastaveni 0000.

. V Hlavnim menu rolujte po funkcich, az se zvyrazni menu Servis menu.

. Stisknéte POTVRDIT.

. Budete vyzvani k vloZeni hesla.

. Stisknéte soucasné tlacitka F3 a F4 a drzte je 3 sekundy.

. Objevi se dotaz, jestli chcete pokracovat a vratit heslo na tovarné nastavené.
. Pro reset hesla stisknéte F3.

. Heslo se prenastavi na 0000.

N O A WN =

<Manualni reset>

Pokud byste nékdy chtéli obnovit tovarni nastaveni, pouzijte funkci Manualni reset.
Mé&jte prosim na paméti, Ze se tim VSECHNY funkce vrati na ptivodni tovarni na-
staveni.

<SD karta>

Pouziti pamétové SD karty zjednodu$uje nastaveni hlavniho ovladani
pfimo na misté montaze.

* Pro nastaveni je potfebny servisni software Ecodan (pro pouziti na PC).

2 1Ky 2015 12:30
ZABEZPECENT HESLEM

Nastaveni nového hesla
Stisknéte pro potvrzeni

0000
< T > 1 _ 1 + |

Dialogové okno Zabezp. heslem

~] 1 Kvé 2015 12:30
ZABEZPECENI HESLEM

Nastaveni novénho hesla
Aktualizovat?

0000
[_ne T ano |

Dialogové okno Zabezp. heslem
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E Udrzba a opravy

Na hydromodulu pro vnitfni pouziti musi jedenkrat roéné provést udrzbu kva-
lifikovana osoba. Udrzbu a opravy venkovni jednotky by mél provadét Skoleny
technik Mitsubishi Electric, ktery ma potfebnou kvalifikaci a zkuSenosti. Prace na

W Zakladni opatieni k odstranéni poruch hydromodulu

Nasledujici tabulku pfedejte uzivateli pro orientaci pfi pfipadnych problémech. Nedéla si narok na uplnost. VSechny problémy by mél fesit technik nebo jiny odbornik. Uziva-
tel se nesmi pokouSet systém sam opravovat. Nikdy nenechte systém pracovat pfi vyfazenych nebo zablokovanych pojistnych zafizenich.

elektrické ¢asti zafizeni by mél provadét kvalifikovany elektrikaf. Prace na udrzbé
a opravach nebo vylepSeni, provadéna ,ve vlastni rezZii“ osobou bez potfebné
akreditace mohou zpusobit zanik zaruky a poskozeni hydromodulu nebo Uraz.

Projev zavady

Mozna pfic¢ina

Reseni

Studena voda z mist odbéru
(systémy se zasobnikem TV)

Planovana doba vypnuti regulace

Zkontrolujte doby vypnuti regulace a v pfipadé potfeby je zmérite.

Veskera tepla voda ze zasobniku TV je spotfebovana

Ovéfte, ze systém pracuje v rezimu ohfevu TV a pockejte, nez se voda v
zasobniku opét ohfeje.

Tepelné Cerpadlo nebo elektricky ohfev nepracuji

Obratte se na technika.

Topny systém se nedostane az
na pozadovanou teplotu.

Je navolen stav Zakazané, Casovy program nebo rezim
Prazdniny

Zkontrolujte nastaveni a pfipadné je upravte.

Otopna télesa nejsou spravné navrzena

Obratte se na technika.

V mistnosti, ve které se nachazi prostorové cidlo,
je jina teplota nez v ostatnich mistnostech domu.

Ptemistéte ¢idlo do mistnosti, ktera je pro to vhodnéjsi.

Problém s bateriemi *jen u prost.DO

ZKkontrolujte stav baterii
a vybité baterie vymérite.

Chladici systém nechladi az
na nastavenou teplotu. (JEN u
zafizeni ERSC)

Kdyz je voda v ob&hu nepfipustné horka, rezim Chlazeni
se pro ochranu venkovni jednotky spusti az s ur¢itym
zpozdénim.

Normalni provoz.

Je-li venkovni teplota zvlast nizkd, rezim Chlazeni se
nespusti, aby nedoslo k zamrznuti vodnich potrubi.

Pokud neni funkce nezamrzné ochrany potfebna, obratte se na technika,
aby nastaveni upravil.

Otopné plochy jsou horké i pfi
rezimu TV. (prostorova teplota
stoupa)

V 3-cestném ventilu se mohou nachazet cizi télesa, nebo
horka voda muze v disledku poruchy proudit k otopné
plose.

Obratte se na technika.

Casovy program zabrafiuje
systému v provozu ale
venkovni jednotka pracuje.

Funkce nezamrzné ochrany je aktivni.

Normalni pribéh, opatfeni neni potfebné.

Obéhové cerpadlo kratkou dobu
bézi bez duvodu.

Mechanismus, ktery chrani ¢erpadlo proti zablokovani,
aby se omezilo zanaseni vodnim kamenem.

Normalni prabéh, opatfeni neni potfebné.

Z hydromodulu je slySet me-
chanicky hluk

El. ohfevy se vypinaji / zapinaji.

Normalni pribéh, Zadné opatieni neni potfebné.

Silné zvuky v potrubich

V systému je vzduch

Odvzdu$néte otopna télesa (pokud v systému jsou). Jestlize symptomy
pretrvavaji, obratte se na technika.

Uvolnéné potrubi

Obratte se na technika.

Z nékterého pretlakového
ventilu vytéka voda.

Systém je prehraty nebo je v ném nadmérny pretlak.

Odpojte elektrické napajeni tepelného Cerpadla a pfipadnych pfi-
motopnych patron a obratte se na technika.

Z nékterého pretlakového ventilu
vytéka malé mnozstvi vody.

Tésné uzavieni ventilu mize znemoziovat necistota.

Otacejte krytkou ventilu, dokud neuslyS$ite kliknuti. Tim se uvolni malé
mnozstvi vody, ktera necistoty z ventilu vyplavi. Budte velmi opatrni, pro-
toZe uvolnéna voda je horka. Pokud by z ventilu i nadale kapalo, obratte
se na technika; patrné je vadné pryZové tésnéni a je nutné je vyménit.

Na displeji hlavniho ovladani je
zobrazen kod chyby.

Vnitfni nebo venkovni jednotka hlasi nenormaini stav.

Poznamenejte si kdd chyby a obratte se na technika.

<Vypadek napajeni>

Veskera nastaveni zlistavaji zachovana po dobu 1 tydne. Po tydnu uz zistane v paméti POUZE datum a ¢as.

<Vyprazdnéni hydromodulu>

VYSTRAHA: VYPOUSTENA VODA MUZE BYT VELMI HORKA
1. PFed vyprazdnovanim hydromodulu jej oddélte od napajeni, aby se nespalily el. ohfevy.
2. Oddélte hydromodul od primarniho vodniho okruhu a pak vypustte vodu z hydromodulu. Pouzijte k tomu vhodnou hadici odolnou vigéi teplu.
3. Pomoci namontovaného vypoustéciho kohoutu a hadice vypustte pfipadny zbytek vody z pomocného ohfivace, aby se jednotka bezpeéné vyprazdnila.
4. Po vyprazdnéni hydromodulu zustane jesté voda v nasledujicich dilech. Vodu Gplné vypustte pfi kontrole vnitfku dilt.

« Filtr (odejméte viko)

« Pretlakovy ventil (s ventilem zahybejte)
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E Udrzba a opravy

B Kody chyb

Koéd Chyba Akce
Objem. pritok se mlze snizit. Provedte kontrolu zaméfenou na
« Unik vody netésnostmi

L3 Ochrana proti prehfati topného okruhu  ucpani filtr
« funkci obéhového cerpadla (kdd chyby se miize objevit béhem pinéni

primarniho okruhu; v pInéni pokradujte a hlaseni chyby zruste).

L4 Ochrana proti prehfati zasobniku TV ﬁ;?g‘t;‘:;”g;%;”mowpnou patronu (TV) a jeji

5 ¥|¥|[\J/€g’el;rjs\7€|§tmho ¢idla vnitfni jednotky (THW1, THW2, THW5, THW6, THW?7, Zkontrolujte odpor &idla.

L6 Ochrana topného okruhu proti mrazu Viz akci pro L3.

L8 Porucha pfi rezimu Topeni Teplotni ¢€idla, ktera se rozpojila, opét sepnéte.

&i . PR I - s Viz akci pro L3. Kdyz ¢idlo priitoku nebo snima¢ pritoku sam nepracuije,

L9 idlo pruto’ku vvody r:ebo snimac pritoku zjistily nizky objemovy pritok v primarnim vymdite ho.

okruhu (snimace pritoku 1, 2, 3) POZOR: Ventily cerpadla mohou byt velmi horké, pracujte opatrné.
Zkontrolujte, jestli nastavena teplota kotle pro ohfev pfesahuje mezni
hodnotu. (viz pfiru¢ku pro teplotni €idlo ,PACTHO11HT-E")
Objemovy prutok v topném okruhu kotle mize byt snizen. Provedte kont-

LC Ochrana proti pfehiati okruhu kotle rolu zaméFenou na
« Unik vody netésnostmi
« ucpani filtrQ
« funkci obéhovych ¢erpadel

LD Vypadek teplotniho ¢idla kotle (THWB1, THWB2) Zkontrolujte odpor Cidel.

LE Porucha provozu kotle Viz akci pro L8. Zkontrolujte stav kotle.

LF Vypadek ¢idla pratoku Zkontrolujte kabel od ¢idla - poskozeni, uvolnény spoj
Objemovy pratok v topném okruhu kotle mize byt snizen. Provedte kont-
rolu zaméfenou na

LH Ochrana okruhu kotle proti mrazu « Unik vody netésnostmi
« ucpani filtr(

« funkci obéhovych ¢erpadel
Zkontrolujte pfipojeni ¢idla teploty vody v zasobniku TV (THWS5).
LJ Porucha v provozu ohfevu TV (typ s deskovym vyménikem pro TV) « Objemovy pratok v okruhu pitné vody miize byt snizen.
« Zkontrolujte funkci obéhovych ¢erpadel v topném okruhu.
Zkontrolujte pfi provozu kotle, jestli DIP SW1-1 je na ON (s kotlem) a jestli
DIP SW2-6 je na ON (s taktovaci nadobou).

LL Nespravné nastaveni prepinact DIP na desce FTC Zkontrolujte pfi regulaci teploty 2 topnych zén, jestli DIP SW2-7 je na ON
(provoz s 2 topnymi zénami) a jestli DIP SW2-6 je na ON (s taktovaci na-
dobou).

Jo Porucha komunikace mezi FTC a pfijimacem prost.DO Zkontrolujte pfipojovaci kabel - poSkozeni, uvolnény spoj

P1 Vypadek teplotniho &idla (prostorova teplota) (TH1) Zkontrolujte odpor teplotniho ¢idla.

P2 Vypadek teplotniho ¢idla (teplota kapalého chladiva) (TH2) Zkontrolujte odpor teplotniho ¢idla.

P6 Ochrana proti mrazu u deskového vyméniku Z:(ZO:EZIILZT; I;;:jrévné mnosstvi chladiva.

Zkontrolujte baterie ve vysilaci DO

J1-J8 | NaruSena komunikace mezi pfijimacem a vysilatem porstorového dalk. ovladani \Z/I;:Egsggjttz Z’;j:gzao?;oﬂizolmngmzzf%ii \;I)yFﬁ':iT(an: Egzdrétovému systé-
mu)

EO - E5 | Porucha komunikace mezi hlavnim ovladanim a FTC Zkontrolujte pfipojovaci kabel - poSkozeni, uvolnény spoj.

Zkontrolujte, jestli byla venkovni jednotka vypnuta.
E6 - EF | Porucha komunikace mezi FTC a venkovni jednotkou Zkontrolujte pfipojovaci kabel - poSkozeni, uvolnény spoj.
Viz servisni pfirucka k venkovni jednotce.
Zkontrolujte, jestli jsou obé& jednotky zapnuté. Zkontrolujte pfipojovaci

E9 Venkovni jednotka nepfijima signal z vnitfni jednotky. kabel - poskozeni, uvolnény spoj.

Viz servisni pfirucka k venkovni jednotce.

U*, F* | Vypadek funkce venkovni jednotky Viz servisni pfiru¢ka k venkovni jednotce.

A* Chyba komunikace M-NET Viz servisni pfirucka k venkovni jednotce.

Upozornéni: Pro vymazani kédu chyby vypnéte systém (stisknéte na 3 sekundy tlacitko E na hlavnim ovladani).
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E Udrzba a opravy

B Kazdoro¢ni udrzba

Na hydromodulu musi nejméné jedenkrat roéné provést udrzbu odbornik, ktery ma odpovidajici kvalifikaci. Pouzivejte pfitom vyhradné originalni nahradni dily od Mitsubishi
Electric. NIKDY neobchazejte bezpe€nostni i pojistna zafizeni, jednotku neprovozuijte, pokud tato zafizeni nejsou pIné funkéni. BlizSi najdete v servisni pfirucce.

Upozornéni:

Béhem prvnich mésicu po instalaci odstraiite a vycistéte filtr v hydromodulu i pfipadné dalsi filtry namontované mimo hydromodul. To je dulezité zvlasté pfi
provadéni instalacnich praci na stavajicim systému.

Kromé kazdoroé&nich praci udrzby je nezbytné po urcité dobé provozu zkontrolovat nebo vymeénit nékteré dily podléhajici opotfebeni. Podrobné pokyny jsou v nasledujici
tabulce. Vyménu a revizi dild musi vzdy provadét vyhradné osoba s odpovidajici odbornou kvalifikaci, ktera navic absolvovala pfislu§na skolenti.

Dily, které je treba pravidelné vyménovat

Dily, které je treba pravidelné kontrolovat

Dil Vymeénit Mozné poruchy Dil Kontrolovat Mozné poruchy
vzdy po vzdy po
Pretlakovy ventil (PV) Chybovy proud, pfi kterém
Odvzdusnéni (autom./ruéni) 6 let Unik vody vinou PFimotopna patrona (TV) 2 roky vypne chranic (el. ohfev je stale
Odtokovy kohout (Prim. okruh/Okruh pitné vody) koroze vypnuty)
Tlakomér skupiny Studena voda N . - . )
Obeéhové cerpadlo v 20 000 hodin Selhani ¢erpadel v topnych
topném okruhu (3 roky) okruzich
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Dily podléhajici opotiebeni, které se po provedené tidrzbé NESMEJi znovu pouzit

* Tésnici krouzek
* Tésnéni

Upozornéni:

Vyménujte tésnéni pro obéhové cerpadlo pfi kazdé pravidelné udrzbé (po
kazdych 20 000 hodinach provozu nebo po kazdych 3 letech) .



E Udrzba a opravy

B Formulare pro techniky

Pokud by se ménila standardni nastaveni, zaznamenejte nové nastaveni do protokolu ve sloupci‘Nastaveni zafizeni’. To usnadni pozdé&jSi navrat k danému nastaveni,
pokud by se zafizeni pouzilo jinak nebo pokud by se musela vyménit elektronicka deska.
List protokolu Uvedeni do provozu / Nastaveni zafizeni

’ i Standardni Nastaveni .
Okno hlavniho ovladani Parametry Ty e e Poznamky
Hlavni Topeni dle prost. teploty Topna zéna1 10°C - 30°C 20°C

Topeni dle prost. teploty Topna zéna2 *14 10°C - 30°C 20°C
Topeni s konst. tepl. vody Topna zéna1l 25°C - 60°C 45°C
Topeni s konst. tepl. vody Topna zéna2 *1 25°C - 60°C 35°C
Chlazeni s konst. tepl. vody Topna zénal *12 |5°C - 25°C 15°C
Chlazeni s konst. tepl. vody Topna zéna2 *12 |5°C - 25°C 20°C
Topeni dle ekvit. kiivky Topna zéna1 -9°C-+9°C 0°C
Topeni dle ekvit. kiivky Topné zéna2 *1 -9°C-+9°C 0°C
ReZim Prazdniny Aktivni / Neaktivni / Nastaveny ¢as =
Volba Nuceny ohiev TV ZAP /| VYP =
TV Provoz / Zakézané / Casovy program ZAP
Topeni / Chlazeni Provoz / Zakézané / Casovy program ZAP
Sledovani el. energii Spotreba el. energie / Vyrobena energie —
TV *13 Provozni rezim Normal / Eko *16 Normal
Max. tepl. TV 40°C - 60°C *2 50°C
Max. pokles tepl. TV 5°C-30°C 10°C
Max. doba provozu rezimu TV 30 - 120 minut 60 minut
Doba omezeni rezimu TV 30 - 120 minut 30 minut
Program Legionella “13 Aktivni Ano / Ne Ano
Teplota teplé vody. 60°C - 70°C *2 65°C
Frekvence 1-30dnu 15 dnil
Cas spusténi 00.00 - 23.00 03:00
Max. doba provozu 1 - 5 hodin 3 hodiny
Doba udrzovani max. tepl. 1 - 120 minut 30 minut
Topeni/Chlazeni *12 Provozni rezim Topna zéna1 Topeni dle prost. teploty / Topeni s konst. tepl. vody / |Prost. teplota
Topeni dle ekvit. kfivky / Chlazeni s konst. tepl. vody
Provozni rezim Topna zéna2 *1 Topeni dle prost. teploty / Topeni s konst. tepl. vody / |Ekvit. kfivka
Topeni dle ekvit. kfivky / Chlazeni s konst. tepl. vody
Ekvit. kfivka |Horni pozZa- Venkovni teplota Topna zéna1 -30°C - +33°C *3 158G
dovana hodnota | Teplota otopné vody Topna zéna1 25°C - 60°C 50°C
teplotavody  |Venkovni teplota Topna zéna 2 *1 -30°C - +33°C *3 -15°C
Teplota otopné vody Topna zdéna 2 *1 25°C - 60°C 40°C
Dolni poZadovana|Venkovni teplota Topna zéna 1 -28°C - +35°C *4 35°C
hodnota teploty  |Teplota otopné vody Topna zéna 1 25°C - 60°C 25°C
vody Venkovni teplota Topna zéna 2 *1 -28°C - +35°C *4 35:C
Teplota otopné vody Topna zéna 2 25°C - 60°C 25°C
Prizptsobeni  |Venkovni teplota Topna zéna 1 -29°C - +34°C*5 —
Teplota otopné vody Topna zéna 1 25°C - 60°C —
Venkovni teplota Topna zéna 2 *1 -29°C - +34°C *5 —
Teplota otopné vody Topna zdéna 2 *1 25°C - 60°C —
Prazdniny TV *13 Aktivni / Neaktivni Neaktivni
Topeni/Chlazeni *12 Aktivni / Neaktivni Aktivni
Topeni dle prost. tepl. Topna zéna 1 10°C - 30°C 15°C
Provozni rezim Topna zéna 2 *14 10°C - 30°C 15°C
Topeni s konst. tepl. vody Topna zéna 1 25°C - 60°C 35°C
Topeni s konst. tepl. vody Topna zéna 2 *1 25°C - 60°C 25°C
Nastaveni Chlazeni s konst. tepl. vody Topna zéna 1*12  |5°C - 25°C 25°C
Chlazeni s konst. tepl. vody Topnézéna2*12 |5°C - 25°C 25°C
Obecna nastaveni Jazyk EN/FR/DE/SV/ES/IT/DA/NL/FI/NO/PT/BG/PL/CZ/RU  |EN
°CI°F °CI°F °C
Letni ¢as ZAP | VYP VYP
Zobrazeni teploty Pokoj/Zasobnik/Pok & Zas/VYP VYP
Format asu 24:00/12:00 AM/AM 12:00 24:00
Nastaveni prostorového é&idla pro topnou zénu 1 |TH1/Hlavni DO/Prost.DO1-8/,Cas/Zéna" TH1
I\l1astaven|’ prostorového ¢idla pro topnou zénu 2 THA1/Hlavni DO/Prost.DO1-8/,Cas/Z6na" TH1

\V/ybér zény pro prost.DO *1

Topna z6na 1/ Topna zéna 2

Topna zéna 1

Menu Servis

Korekce ¢idel THW1 -10°C - +10°C 0°C
THW2 -10°C - +10°C 0°C
THW5 -10°C - +10°C 0°C
THW6 -10°C - +10°C 0°C
THW7 -10°C - +10°C 0°C
THW8 -10°C - +10°C 0°C
THW9 -10°C - +10°C 0°C
THWB1 -10°C - +10°C 0°C
THWB2 -10°C - +10°C 0°C

Pomocna nastaveni |Nastaveni Ekonomy pro |ZAP / VYP *6 ZAP
Cerpadlo Zpozdéni (3 - 60 minut) 10 minut
Fom.ohiivaé Topeni: ZAP (vyuZito) / VYP (nevyuzito) ZAP

Topeni) Zpozdovaci obvod pro pom. ohfivag )
e 180mnay " &0 all
Pom.ohfiva¢ (TV) *13 P TV: ZAP (vyuzito
) Pom. ohfiva¢ VYP (nev(yli,zito) ) ZAP
Primotopna patrona \‘5¥PZ(AHE\};/IK;I?(?;) ) ZAP
Zpozdovaci obvod pro el. ohfev .
(1530 mindt) " T Galli
Rizeni smé&Sov. Chod (10 - 240 sekund) 120 sekund
ventilu Interval (1 - 30 minut) 2 minuty
Snimac pruatoku Minimum (0 - 100 I/min) 5 I/min
Minimum (0 - 100 I/min) 100 I/min

*1 Nastaveni tykajici se topné zény 2 Ize pfepnout jen kdyZz je aktivovana regulace teploty ve 2 topnych zénach (DIP SW 2-6 a SW 2-7 jsou na ON).

*2 Pfi typech zafizeni bez pom. ohfivace nebo pfimotopné patrony se mozna nepodafi nastavené teploty dosahnout - podle toho, jaka je venkovni teplota.

*3 Spodni hranice je -15°C podle toho, jaké venkovni jednotka je pfipojena.
*4 Spodni hranice je -13°C podle toho, jaka venkovni jednotka je pfipojena.
*5 Spodni hranice je -14°C podle toho, jaka venkovni jednotka je pfipojena.
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E Udrzba a opravy

B Formulare pro techniky

List protokolu Uvedeni do provozu / Nastaveni zafizeni (pokracovani predchozi stranky)

Okno hlavniho ovladani Parametry E;asrt‘g:;gim ;laafsi;:\'l]?m Poznamky
Menu Stupen otacek cerpadla Otacky Cerpadla (1 - 5) 5
Servis | Nastaveni zdroje tepla Standard/El.ohfev/Kotel/Hybrid *7 Standard
Provozni Provoz Topeni Rozsah tepl. vody Min. teplota (25 - 45°C) 30°C
nastaveni | *8 *10 Max. teplota (35 - 60°C) 50°C
Rizeni dle prost. Rezim (Normal / Silné) Normal
teploty *15 Interval (10 - 60 minut) 10 minut
Nastaveni tepl. ZAP /VYP *6 ZAP
diference TC Spodni mez (-9 - -1°C) SOAS
Horni mez (+3 - +5°C) 5°C
Funkce nezamrzné ochrany *11 Venkovni teplota (3 - 20°C) / ** 5°C
Soucasny provoz (TV / Topeni) ZAP /| VYP *6 VYP
Venkovni teplota (=30 - +10°C) *4 -15°C
Funkce extr. venk. tepl. ZAP /| VYP *6 VYP
Venkovni teplota (-30 - -10°C) *4 -15°C
Nastaveni kotle Hybrid. provoz | Venkovni teplota (=30 - +10°C) *4 | -15°C
Priorita (Venk. teplota / Naklady / | Venkovni
CO2) “17 teplota
Inteligentni Cena Elektfina 0,5 */kWh
nastaveni *9 (0,001 - 999 */kWh)
Kotel 0,5 */kWh
(0,001 - 999 */kWh)
Emise Elektfina 0,5 kg CO2/
CO2 (0,001 - 999 kg -CO2/ | kWh
kWh)
Kotel (0,001 - 999 kg 0,5 kg CO2/
-CO2/kWh) kWh
Zdroj Vykon tepel. Cerpadla | 11,2 kW
tepla (1-40 kW)
Uginnost kotle 80 %
(25 - 150 %)
Vykon pom. ohfivace 1 | 2 kW
(0 - 30 kW)
Vykon pom. ohfivace 2 | 4 kW
(0 - 30 kW)
Funkce vysous$eni podlahy ZAP /VYP *6 VYP
PoZzad. teplota Zac.&Konec (25 - 60°C) 30°C
Max. teplota (25 - 60°C) 45°C
Trvani max. teploty (1 - 20 dn() 5 dnud
Zvyseni tepl. vody |Krok zvySeni teploty (+1 - +10 °C) +5°C
Interval pro zvy$eni (1 - 7 dnt) 2 dny
Snizeni tepl. vody |Krok sniZeni teploty (-1 --10 °C) -5°C
Interval pro snizeni (1 - 7 dnl) 2 dny
Nastaveni | Vykon Pom. 0-30 kW 2 kW
sledovani | el. ohfevu ohfivag 1
energif Pom. 0-30 kW 4 kW
ohfiva¢ 2
Primotopna patrona | 0 - 30 kW 0 kW
Nastaveni pro vyrobenou energii =50 - +50% 0%
Vstup pro Cerpadlo 1 0 - 200 nebo ***(pfedfazené ¢erpadlo) e
Obéh. &erpadlo Cerpadlo 2 0-200 W ow
Cerpadlo 3 0-200W ow
Mé¥i¢ el. energie 0,1/1/10/100/1000 impulzt/kWh 1 impulz/kWh
Méfic tepla 0,1/1/10/100/1000 impulzG/kWh 1 impulz/kWh
Nastaveni | Nuceny provoz (IN4) Zdroj tepla VYP/ Kotel Provoz
ext. vstupu kotle
Venkovni termostat (IN5) El. ohfev / Kotel Provoz
kotle

*6 ZAP: Funkce je aktivni; VYP: Funkce neni aktivni.
*7 Kdyz je DIP SW1-1 na OFF ,BEZ kotle* nebo SW2-6 na OFF ,Bez taktovaci nadoby*, nelze volit ani kotel, ani hybridni provoz.
*8 Plati jen pfi provozu v rezimu Topeni dle prostorové teploty.

*9 " v ,*/KWh* znamena znacku mény (napf. €, £ n

ebo podobné)

*10 Plati jen pfi provozu v rezimu Topeni dle prostorové teploty.
*11 P¥i volbé hvézdicek (**) je funkce nezamrzné ochrany deaktivovana. (tzn. hrozi nebezpeci zamrznuti primarni vody)
*12 Nastaveni pro rezim Chlazeni jsou k dispozici jen pro typ ERS *.
*13 K dispozici jen pokud je souéasti systému zasobnik TV.

*14 Nastaveni tykajici se topné zony 2 Ize prepinat, teprve kdyz je aktivni regulace teploty ve 2 topnych zénach, nebo nespoijitd regulace ZAP/VYP se 2 topnymi zénami.
, je funkce aktivni.

*15 Pokud je DIP SW5-2 pfepnut na OFF (vypnuto)

*16 Pokud je hydromodul pfipojen k venkovni jednotce PUMY-P, rezim je nastaven na ,Normalni*.
*17 Pokud je hydromodul pfipojen k venkovni jednotce PUMY-P, rezim je nastaven na ,Venkovni teplota“.
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Doplnujici informace

B Odsati chladiva jen u systému Split

Viz ,Odsati chladiva“ v pfiru€ce pro instalaci nebo v servisni pfiru¢ce pro venkovni jednotku.

H Nouzovy provoz kotle
Provoz Topeni je zalohovan kotlem.

<Instalace & Nastaveni systému>

1. Nastavte DIP-SW 1-1 na ON ,S kotlem*“ a SW2-6 na ON ,S taktovaci nadobou”.

2. Nainstalujte teplotni ¢idlo THWB1 (Teplota vystupni vody) a THWB?2 (teplota vratné vody.) *1 u okruhu kotle.
3. Pripojte ke kotli vystupni vodi¢ (OUT10: Provoz kotle) ke vstupu pro signaly (vstup Prostor. termostat). *2

4. Nainstalujte jeden z nasledujicich prostorovych termostat(. *3

- Prostorové DO (volitelné pfisluSenstvi)
+ Prostorovy termostat (externi dodavka)
- Hlavni ovladani (vzdalena pozice)

*1 Teplotni ¢idlo kotle je volitelné pFislusenstvi.
*2 Na OUT10 neni zadné napéti.
*3 Topeni kotlem zapina a vypina prostorovy termostat.

<Nastaveni dalkového ovladani>
1. Pfejdéte do menu Servis > Nastaveni zdroje tepla a vyberte ,Kotel“ nebo ,Hybrid*. *4
2. K provedeni pfesnéjsich nastaveni pro ,Hybrid" pfejdéte do menu Servis > Provozni nastaveni > Nastaveni kotle.

*4 ,Hybrid“ automaticky pfepina mezi tepelnym Cerpadlem (a elektrickym ohfevem) a kotlem jako zdroji tepla.

M Rizeni vice venkovnich jednotek

Pro realizaci vétSich systému s nékolika venkovnimi jednotkami Ize pouzit az 6 jednotek stejného typu.
Hydromodul mlze byt pouzit jako Slave pro fizeni nékolika venkovnich jednotek.

Bliz8i informace viz Pfiru¢ka pro instalaci k PAC-IF061/062B-E.

PAC-IF051/052B-E nelze pfipojit k hydromodulu.

Zkontrolujte oznaceni typu u jednotky, ktera se ma pfipojit jako Master.

<Nastaveni piepinacti DIP>

e DIP SW4-1 nastavte na ON ,Aktivni: Rizeni vice venkovnich jednotek".

¢ DIP SW4-2 ponechte na OFF (standardni nastaveni) (nastaveni Master / Slave: Slave).
¢ Nastavte DIP SW1-3 na ON, jestlize je hydromodul pfipojen k zasobniku TV.

Poznamka: Venkovni jednotku PUHZ-FRP/PUMY-P nelze pouzit k fizeni vice venkovnich jednotek.

H Stitek vyrobku pro regulaci teploty

(a) Jméno vyrobce: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

(b) Oznaceni modelu vyrobce: PAR-WT50R-E a PAR-WT51R-E

(c) Trida regulace teploty: VI

(d) Prispéni regulace teploty k energetické ucinnosti sezonniho vytapéni: 4 %
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